Formas, diseño y color. 
Sujetos al uso, a la función. 
Artefactos de baño Roma Color. 

Con paredes sobredimensionadas en material 
no poroso de porcelana vitrificada extra dura. 
La más alta calidad. 

Los más hermosos colores. 

Las formas perfectas de Roma Color. 


Roma color 
La forma y la función 


Producidos y garantizados por: 


FERRUM S.A. de Cerámica y Metalurgia 
España 496 - alieneda - Pcia. de Buenos Aires 
Tel. 22-8006/07 


La técnica del aire acondicionado es también una cuestión de ingeniería. 


Ingeniería Luwa 


Ingeniería significa introducirse en el 
estudio de la esencia de un problema 
aerotécnico, y significa en cualquier 
caso hallar la óptima solución. 


Cantan los números: Cerca de 300 
instalaciones “LUWA” suministran en 
la Argentina, más de 15.000.000 de me- 
tros cúbicos por hora de aire acondi- 
cionado en forma automática! Son ins- 
talaciones que rinden todos los días 
beneficios en Industrias Textiles, Hos- 
pitales, Talleres Metalúrgicos, Criaderos 
de Huevos, Usinas Eléctricas, Fábricas 


de Cigarrillos, Grandes Edificios Públi- 
cos, Industrias Alimenticias, Laborato- 
rios Industriales, - y la lista aumenta y 
aumenta! 


Por eso puede Ud. confiar en la ex- 
periencia de nuestros ingenieros y téc- 
nicos. Eso sí: conviene invitarnos a 
participar desde el vamos del antepro- 
yecto. Con eso ganará tiempo y, redu- 
ce sus costos, y obtendrá mayor pro- 
vecho del espacio total edificado. 

Sí, - todo esto significa la Ingeniería 
LUWA! 


La técnica del aire acondicionado es asunto nuestro 


SEMRERERCONEN 
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USTED PS 


Nuestras 273 casas y filiales están a su 
disposición para informarle sobre los nuevos y 
ventajosos rendimientos que obtendrá en sus 


colocaciones.Plazos a 90, 120, 150 y 180 dias y 


M ] 0 R con el pago de intereses por adelantado. 


BANCO DE LA 
PROVINCIA DE 
MPIBUENOS AIRES 


KA INSTITUCION BANCARIA MAS ANTIGUA DEL PAIS 
FUNDADO EN 1822 


"Fondo de 
botella,” etc, 


Vidrios con nuevas texturas. 
Vidrios con nuevos colores. 


Vidrios con nuevos dibujos. 

Para que usted diseñe con vidrio. Para Wihvasos 
que usted decore con vidrio. 

¿Una sugerencia? Pidanos información Vidriería Argentina S. A. 
sobre todo lo nuevo que tenemos para usted Corrientes 1386 

en vidrios. Muestras, reports de obra, Buenos Aires 


diagramas de cálculo y manuales. Tel. 40-3481/86 


“SIEMPRE LISTOS?” ...:: 


0 


A LN, sl 


Perfiles y accesorios LINEA ALUMINIO HERRERO 
para el armado de sus aberturas. Siempre listos 
para cubrir las exigencias de su proyecto rapida- 
mente y en las cantidades que necesite. 

Perfiles y accesorios para el armado de: 

Ventanas corredizas, proyectantes, banderolas y 
guillotinas. 

Puertas corredizas, de rebatir y vaivén. 
Paños fijos y vidriados. Divisores de oficina. 
Cubre bañeras. Parasoles. Cortinas de enrol 
+ Gran versatilidad de aplicación. 


Menor peso. Economía de transporte 
manipuleo e instalación. 


Mayor resistencia por su diseño. 
pidez y simplicidad de armado. 
ño estético y gran hermeticidad. 
Perfiles 
Mínimo mantenimiento. 
Menor costo por abertura. 
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Dirección 
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Caso: 


1caldera de 12 m? 
y estas cañerías: 


10 metros Y 3” 
15 metros LY 2” 
20 metros Y 1” 
30 metros Q Y.” 


Ahorre aislando con Vidrotel 


43.21 


En el caso recuadrado, 
sin aislación se pierden 
46.800 cal/ h. 


Aislando con Vidrotel 
se recuperan 

43.200 cal/h. 

Si la caldera trabaja 
las 24 horas, 

la inversión en aislar 
con Vidrotel se 
recupera en 125 días. 


MON 


Vidrotel es el líder absoluto en aislación termo- 
acústica. Vidrotel es producido exclusivamente 
por VASA a partir de finas fibras de vidrio. 
Pida a VASA manuales, reports de obra 

y diagramas de cálculo para aumentar 

la rentabilidad de sus instalaciones y obras 
aislando con Vidrotel. 


V / IÓ 


Vidriería Argentina S. A. 
Corrientes 1386 -Tel. 40-3481/86 -Buenos Aires 


una organización especializada en la venta de: 


+ caños negros y galvanizados con costura 
+ tubos para uso térmico + accesorios para caños + hierros y perfiles 


+ chapas de hierro 

+ chapas y perfiles 
de aluminio 

+ cables de acero 

+« caños y tubos de 
policloruro de 
vinilo rigido 


MIDLAND 


COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA 


PERU 590 - PISOS 49, 59 y 6? - TELEF. 33-7091 - 33-7065 - BUENOS AIRES 
EXPED. Y DEP.: BUERAS 2901/85 - TEL. 241-0099 - 0874 - LANUS ESTE 


basta el contrapiso 


diseños y colores. 
0] 


-Porque la alfombra puede ser 
“colocada directamente sobre él, 
con el evidente ahorro de 
tiempo y dinero. ; 
-Porque su especial construcción 
densidad 


EQUIPAMIENTOS : EMPRESAS 
RESIDENCIAS: HOGAR - HOTELES 
DEPARTAMENTO 
EXCLUSIVO 
DE ATENCIÓN 
A PROFECIONALES. 


ECOLINE arg 


MALABIA 799 -54-4621 
FABRICA: LOYOLA 515 


EDICIONES DE ARQUITECTURA 


INTEGRACION DE TIERRA, HOMBRES Y TECNICA 
José 


por el Bases para la planificación de ciudades y 


El ejemplar $ AS 


LA ESCALERA 


(4% edición), por el Arq. Alberto A. Sabatini. Cómo proyectarlas correc- 
sente con ilustraciones y 16 tablas que ahorran el trabajo de calcularlas 
an las soluciones. 104 pi 


En prensa 


LA CHIMENEA y Parrillas 


y dibujos 
planos y detalles para su 
construcción 104 pá 


El ejemplar $ 


RENOVANDO NUESTRAS CIUDADES 


por Miles L. Colean. El gran problema contemporáneo de re 
ciudades existentes, tratado en una síntesis magnífica 200 pi 


Ri s 


T.V.A. 


por el Arq. José M. Pastor. La urb 
La transformación de la vida de 


LA MADERA AL SERVICIO DEL ARQUITECTO 
(1* Serie) 


Con 49 láminas con novedosa encuadernación 
le doblarlas para su práctico uso, contiene: La mi 
í 


(29 serio). Fachadas y 
arquitectos, 7 


otros datos de interés para los futuros propietarios. Tapa y 8 pá 
a cuatro colores. 


Rústica $ 


DETALLES DE CARPINTERIA METALICA 


En prensa 


EFECTUE SU PEDIDO A: 


EDITORIAL CONTEMPORA S.R.L. 


SARMIENTO 643 45-1793-2575 BUENOS AIRES 


INFORMACION 


TECNICA REVISTAS DISEÑO LIBROS CURSOS 


Construcciones 


N9 253 - Mayo-Junio 1975. 
SUMARIO: 


impresora para Editorial 


agua de la ami 
aras (409); Acueducto Es 
faela (417); Planta 
CRO (427); Edificio 
cinas on Arcissur-Aube (Fran 
(427); Casa estilo mediterráneo (436) 


Obras Sanitarias de la Na- 
cón licitó, en el año 1973, la 
construcción de un acueducto 
que, vinculando las ciudades 
de Esperanza y Rafaela en la 
provincia de Santa Fe, diera 
finalmente una solución al 
problema de la escasez de 
agua potable creada en esta 
última ciudad que veía por 
este motivo limitada sus po- 


s'bilidades de progreso. La 
obra fue financiada por Obras 
San'tarias de la Nación y el 
gobierno de la Provincia d2 


Santa Fe y realizada la cons- 
trucción del Acueducto y sus 
obras complementarias por 
las firmas FACRO, Fábrica Ar- 
gentina Caños Rocla S. A. 
Crivelli S. A. y Sebastián Ma- 
ronese e Hijos. En esta pre- 
sentación de la revista edita- 
da por la Cómara Argentina 
de la Construcción se da el 
detalle general de las obras, 
y del montaje de la planta 
ndustrial FACRO destinada a 
la producción de los elemen- 
tos básicos requeridos en es- 
ta obra de gran envergadura 

Completa la entrega un ar- 
tículo sobre la planta impre- 
sora construida por la Edito- 
rial Atlántida en un terreno 
de 76.500 m2, ubicado en el 
Parque Oks, Partido de Esco- 
bar 


Informes 
de la 
construcción 


N9 272. Julio 1975. 
luto Eduardo Torroja de Ma 


SUMARIO: 
Palacio de Deportes de Urdoff, 


Suiza (9); Cuatro obras de Welton 
Beckot. Estados Unidos (17) Casa 
Neptuno, Hamburgo, Alemania Fe- 


dos por dos proced 
mos (89). 

Uno de los factores comu- 
nes en la construcción de es 
ficios destinados a oficinas o 
a importantes complejos co- 
merciales, es la utilización de 
estructuras de hormigón y 
fachadas de paneles prefa: 
bricados en los que alternan 
el hormigón y el vidrio, la 
adaptabilidad de los interio- 
res para sucesivas reorgani- 
zaciones, bien por el empleo 
de módulos predeterminados 
para las instalaciones, o por 

-la utilizazión de particiones 
móviles. Otro elemento coin 
cidente es la integración de 


los interiores con los exterio- 
res, principalmente en las 
plantas bajas, a través de 
grandes ventanales 

Tal el análisis que efectúa 
la revista Informes de la 
Construcción sobre la base 
de la presentación de cuatro 
obras que participan de los 
caracteres mencionados. Son 
ellas: El Citizens Plaza, el 
Lumbermens Mutual Casualty 
Company, el Northrop Buil- 
ding y el Park Plaza de Es- 
tados Unidos. En cada caso 
se analizan las características 
arquitectónicas de la obra 
como así también la solución 
que se ha dado a los estacio 
riamientos, a las zonas de 
jardín y a los servicios com- 
plementarios que satisfacen 
las necesidades del edificio. 

En otro artículo de la mis- 
ma revista se presenta el ma- 
terial de un importante cen- 
tro de deportes: el palacio 
de deportes de Urdork, Suiza. 


Riba Journal 


Nro. 82 - Junio 1975 


Publicado par el “Royal Institute of 
British Architects” por RIBA Servi 
cos Ltd 


SUMARIO: 


Pcofessionalism and the role of 
architects in local authority housing 
(6); The development of architecture 
as a profession (7); The profesion 
since the end of world war two 
(9); Rank and 
crisis 1971-72 (10); On salar 
fession ¡al case (12); Local 
authorities as the employers of ar- 
chitects (13); Salaried Arcl 
urban development: two cases stu- 
dies (15); Our civie batleground: the 
lessons and conclusios 
studies (24); Domestic kitchen fi 
tings (50); Product Review (34); D 
cay and conservation of stone mas 
onry Autoclaved asrated concrete 
Gupplement) 


En este númgro se publica 


una interesante nota basada 
en la tesis presentada por Pe- 
ter Malpass, en la Universi- 
dad de Niwcastle. La misma 
está dividida en tres partes: 
8) un estudio sobre el des- 
arrollo del “profesionalismo” 
en la arquitectura y una in- 
vestigación sobre la trans- 
formación del arquitecto en 
un trabajador asalariado; b) 
un análisis de un hecho real 
«al departamento de arqui- 
tectura de Newcastle y c) con- 
ciusiones derivadas de las 
dos primeras partes, en las 
que P. Malpass trata de mos- 
trar como la actividad y 
creatividad del arquitecto 
son deformadas por la inter- 
vención burocrática estatal, 
que le impide el contacto di- 
recto con el cliente. Por ello, 
muchas veces, los complejos 
hebitacionales no  respon- 


den a las verdaderas nece- 
sidades de sus moradores. 
El trabajo se acompaña de 
gráficos y fotografías de los 
barrios de Newcastle y South 
Benwell 


TECNICA REVISTAS DISEÑO LIBROS CURSOS INFORMACION 


Arquitectura 
y desarrollo 
urbano 


Editorial Marymar. 


INDICE 


El ascamso de la arquitectura nor 
teamericana al reconocimiento mun: 
Henry Russell Hitchcock (7); El 

le Mies en la arquitectura 


G. Salvadori (41); Nuevos enfoques 
de la estructura, R. Buckminstor 
Fuller (55); Estructura y forma, Lovis 
J. Kahn (67); Grandes Edifi 

grandes estudios, 
mann (81); 


Japón, Minoru Yamasaki (117); Ar- 
avitectura y desarrollo urbano, Victor 
Gruen (127); Mirar hacia el futuro, 
H. R. Hitchcock (139). 


Se trata de un conjunto da 
trabajos destinados a anali- 
zar la situación pasada y ac- 
tual de la a-quitectura norte- 


americana. En todos ellos sub- 
yace una premisa básica: la 
arquitectura de nuestra so- 
ciedad debe ser totalmente 
coherente con nuestra forma 
de vida y con nuestros idea- 
les. Por lo tanto, una arqui- 
tectura — representativa de 
nuestro estilo de vida y ne- 
cesaria para ponerlo en prác- 
tica, debe responder a esas 
características humanas fun- 
damentales para ella. La va- 
riedad y la individualidad, 
tan importantes en nuestro 
ambiente para evitar la mo- 
notonía de nuestras ciuda- 
des modernas, son posibles 
y deseables en el marco de 
una filosofía humanista. 

El compilador del trabajo, 
H. R. Hitchcock, docente en 
varias universidades ameri- 
canas y autor de varios li- 
bros sobre la materia, propo- 
ne que la reconstrucción de 
las ciudades norteamericanas, 
ya iniciada, ofrezca modelos 
para la actualización de las 
pautas urbanas en el resto 
del mundo, donde las ciu- 
dades comienzan a experi- 
mentar sólo ahora, una con- 


gestión automotriz compara- 
ble. Para ella —según el au- 
tor— no habrá necesidad de 
genios individuales que ha- 
gan “un monumento a su 
yo”, sino de grupos integra- 
dos por dirigentes de la co- 
munidad, planificadores, ar- 
quitectos y especialistas, que 
efectúen un esfuerzo concer- 
tado para lograr que las ciu- 
dades respondan a las exi- 
gencias básicas de quienes 
las habitan: los hombres. 


CONTRIBUCIÓN A UN 
ENFOQUE CRITICO DEL 
DISEÑO 


Contribución 
a un 
enfoque 
crítico 

del diseño 


Monzón, Ami 
ballero y Roberto Shira. 


SUMARIO: 


Introducción (7); Serie hospit 
(13) Propuesta de remodelación pa- 
ra el área de Santiago de Chile. 


La presentación de una se- 
rie de trabajos realizados so- 
bre temas de carácter arqui- 
tactónico - urbanístico puede 
tener distintos objetivos. Por 
un lado, puede ser una mues- 
tra documental de las obras 
realizadas por un ¡equipo de 
trabajo. Por otro lado puede 
mostrar la línea de acción pro- 
puesta previamente por un 
grupo de arquitectos y con- 
cretada luego en Una serie de 
trabajos que reflejan esas 
pautas de trabajo. El conte- 
nido de “Contribución a...” 
se ubicaría — según los auto- 
res del trabajo— a mitad de 
camino entre esas posbilida- 
des extremas. 

Efectivamente, por una par- 
te, la serie de trabajos que se 
exponen en esta publicación 
resulta, como conjunto, de 
formación relativamente ca- 
sual, ¡as decir que su produc- 
ción se genera como conse- 
cuencia de factores externos 
a la voluntad del equipo (por 
ejemplo, el llamado a con- 
curso). Por otra parte la línea 
de acción no se definió pre- 
viamente a la iniciación de la 
pxperiencia, sino que se fue 
generando y consolidando a 
lo largo de ella, Es así que el 


conjunto de estos trabajos re- 
sulta ser la manifestación de 
una paulatina elaboración cu- 
yas sucesivas conclusiones 
teórico-prácticas van permi- 
tiendo una síntesis expresada 
especialmente en el trabajo 
de propuesta de remodela- 
ción urbana para Santiago de 
Chile. 

La presentación incluye dos 
conjuntos d2 trabajos bien di- 
ferenciados: a) Unidades te- 
máticas referidas a edificios 
hospitalar.os; b) Propuesta de 
remodelación para el Area 
Central de Santiago de Chi- 
le. En ambos se trata de su- 
perar la crisis teórica de la 
arquitectura actual y de im- 
plementar aportes provenien- 
tes de otros cámpos teóricos 
y de otras disciplinas tales 
como la sociología urbana, la 
psicología social, el planea- 
miento territorial. En deafiniti- 
va, se trata de superar el es- 
tado actual del pensamien- 
to y desarrollo arquitectónico 
que, según los autores, pasa 
por una profunda crisis basa- 
da fundamentalmente, en la 
pérdida de signif:cación sccial 
de sus productos ya que se ha 
reemplazado el valor de uso 
por el valor de cambio, “mer. 
cancía”, en tanto que el va- 
lor económico y la capaci- 
dad de poseer los objetos ar- 
quitectónicos, predomina so- 
bre el valor de su capacidad 
de uso y de servicio social. 


El 
crecimiento 
de las 
ciudades 

en América 


D. Harris (h) 
Editorial Marymar. 


El autor de la obra ade- 
más de ser catedrático de 
las universidades de Yale y 
Ohio, ha actuado como con- 
sultor sobre planificación 
urbana y vivienda en su país 
y también realizó distintas 
tareas para la Organización 
de Estados Americanos en 
varias ciudades de América 
Latina. En este trabajo ana- 
liza cómo la intensificación 
del ritmo de incremento en 
la población urbana de Lati- 
noamérica, produjo una ex- 
pansión de las zonas urba- 
nas y metropolitanas de la 
misma, Los movimientos de 
la independencia, las gue- 
rras civiles y la consolida 
ción final de las nuevas re- 
públicas latinoamericanas in- 
fluyeron en dos importantes 
sentidos sobre el desarrollo 
apuntado anteriormente. En 
primer término, las grandes 
ciudades coloniales, en par- 
ticular, las capitales de las 
naciones recién nacidas, se 
convirtieron en centros de 
política nacional y comercio 
exterior, libres de restricc'o 
nes mercantilistas. En segun- 
do lugar, el crecimiento de- 
mográfico urbano aumentó 
como consecuencia de las mi- 
graciones rurales internas y 
por el aport2 inmigratorio 
europeo. 


Las ciudades que en tiem- 
pos coloniales habían funcio 
nado como centros desde los 
cuales la población se tras- 
ladaba al interior para ex- 
pandir la colonización, se tor- 
naron en refugio de quienes 
llegaban del interior. Al mis- 
mo tiempo, los grandes puer- 
tos de entrada, atrajeron a 
inmigrantes extranjeros que 
venían en busca de nuevas 
oportunidades, o huyendo 
de las guerras europeas. 
Particularmente se brinda 
en el presente trabajo, un 
perfil de distribución de la 
población y su nexo con el 
desarrollo urbano. También 
se evalúa el papel que la 
migración rural urbara y la 


Asimismo se describen los 
sistemas urbanos dentro de 
su contexto regional, según 
se manifiestan en el racimo 
de países que forman Amé- 
rica Central, caso donde el 
encuadre regional importa 
rmás que los límites nacio- 
males. Por último se estima 
en la obra el efecto que el 
¿umento de población y la 
proliferación de edificacio- 
nes periféricas, han tenido 
sobre la estructura urbana 
latinoamericana. 

4 Complementada con figu- 
ph ras, gráficos, mapas, láminas 
y cuadros, la obra es un va- 
lioso y documentado apor- 
te al estudio del desarrollo 
urbanístico latinoamericano 
con su rica problemática 
tórica y social. 


industrialización, han desem 
peñado en ese cambio, en 
Brasil, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras y México. 
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hay una bomba 
que lo puede salvar... 


tras: bombas 
no tienen miedo al agua 


por sucia y barrosa que esto: 


ud. las puede su 


para desagotar 
rápidamente la cámara o excavación 


r- 


envie este cupón a 


una BOMBA, portátil, sumergible 


Pue 


e 
hubermansa 
de Impulsora Hydraulica S.A.C.l. 


Perú 275 


Bs. As, 


ss”? 


n 
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Concurso 


La Sociedad Central de Ar- 
quitectos ha dado a conocer 
el resultado del concurso na- 
cional de anteproyectos para 
el edificio sede de la Direc- 
ción de Ayuda Social para el 
Personal del Congreso de la 
Nación. De los 55 antepro- 
yectos presentados, resulta- 
ron premiados los siguientes: 
primer premio, arquitecta Eli- 
sa Rebeca Cohen y otros; se- 
gundo premio, arquitecta Sa- 
ra Rosa Fisch; tercer premio, 
arquitecta Graciela Leyboff 
y Otros; cuarto premio, ar- 
quitecto Rufino E. de la To- 
rre y otros; quinto premio, 
arquitecto Jorge Osvaldo 
Moscato y otros; sexto pre- 
mio, arquitecto Miguel Bau- 
d'zzone y otros. 


Recbieron además men- 
ciones especiales tres ante- 
proyectos. 


Nuevas 
autoridades 


La Asociación Argentina 
del Hormigón Pretensado ha 
renovado las autoridades de 
su consejo directivo. El mis- 
mo ha quedado integrado de 
la siguiente manera: presi- 
dente Carlos E. Duvoy; vice- 
pesidente, Jorge Dunni; se- 
cretario Oscar A. Pigazzi; 
prosecretario, Enrique De Lu- 
ca; tesorero, Jorge Bagg; pro- 
tesorero, Carlos Heckhausen; 
vocales, Andrés Canevaro, 
Norberto Charoski, Walter 
Del Curto, Pedro García Gau- 
si, Antonio Guerra, Marcelo 
Mi Guttero, Arón Helfgot y 
Alfredo Lerbner. 


Registro 
de 
contratistas 


En el Comando Genera! 
del Ejército, Azopardo 260, 
119 piso, se (nscribe los días 
martes y jueves, de 8 a 12, 
en el Registro de Contratis- 
tas de ese arma, ley 20.124. 


Las empresas interesadas 
en formar parte del citado 
registro deberán presentar 


los siguientes documento: 
copia del contrato social ac- 
tualizado, domicilio y teléfo- 
no, matrícula de comercio, 
bancos con que operan, ra- 
mos de comercio a que se 
dedican, reparticones nacio- 
nales de las cuales son pro- 
veedoras, capacidad de pro- 
ducción, último balance ge- 
neral debidamente certificado 
y nombre de los apoderados 


Cerradura 
para 
interiores 


La firma Trabex ha ideado 
una nueva cerradura para 
puertas interiores en la que 
se ha tratado de superar ca- 
rencias que aún se observan 
en las cerraduras tradicona- 
les. A continuación enumera- 
mos algunos de los inconve- 
nientes obviados con esta 
nueva presentación, según in- 
forman los fabricantes: 


19) Esta cerradura es tan 
reducida que es instalada con 
un simple agujero de tala- 
dro, ahorrando así, muchas 
horas de trabajo en obras. 


29) El frente y contrafrente 
son pequeños y modernos. 


3%) La cerradura puede 
usarse indistintamente como 
derecha o como izquierda, lo 
que ahorra muchas horas en 
las obras al evitar que ten- 
gan que abrir las cerraduras 
para su cambio de mano, con 
el peligro de que después no 
funcionen bien. 


4%) La cerradura tiene 
65 mm. de distancia del cen- 
tro de la nuez hasta su fren- 
te, lo que permite cómoda- 
mente usar pomos que real- 


zan ba belleza de las puertas, 
saliendo así de las clásicas y 
repetidas manijas. 


59) Este nuevo sistema de 
cierre tiene, en lugar de lla- 
ve, una perilla fijada en el 
bocallave que no se despren- 
de y por lo tanto, no se per- 
derá nunca. Con sólo opr.mir 
esta perilla o botón, la puer- 
ta queda cerrada y con sólo 
tirar de esta perilla la puerta 
queda abierta. 


6%) La cerradura trae, del 
lado externo, un pequeño 
agujero por donde, con sólo 
introducir un mondadiente, 
un clavo, una aguja de tejer, 
una horquilla de pelo, etc., 
se abre inmediatamente. Es- 
tos objetos se encuentran en 
cualquier casa, rápidamente 
ubicables, en caso de necesi- 
dad, mejor que una llave. 


Viento 
y nieve 


El Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales 
IRAM y el Centro de Invest. 
gación de la Tecnología Apli- 
cada a la Construcción del 
INTI, han editado la versión 
española de la norma fran- 
cesa "Reglas NV.65”, que de- 
terminan los efectos de la| 
nieve y el viento sobre las 
construcciones anexas, 


Presentada en dos volú- 
menes de 534 páginas en| 
total y preparada por los in- | 
genieros Mario Jairhenco y 
Luis María Machado, esta pu- 
blicación puede ser soficita- 
da en Libertad 1235, 3er. p. 
de 10 a 12 y de l4 a 17, 
gestión que desde el interior 
deberá realizarse en el IRAM, 
Chile 1192, por correspon- | 
dencia. | 


Entrega de 
viviendas 


Por intermedio del Banco 
Hipotecario Nacional, el Mi- 
nisterio de Bienestar Social 
ha hecho entrega de veinte: 
viviendas construidas por| 
el Plan 17 de Octubre en| 
Mar del Plata; de ciento no- 
venta y dos unidades, ubica- 
das en San Francisco, Bell Vi- 
lle, barrio Chateau Carreras, 
barrio Matienzo y Villa Cor- 
nú, Córdoba; de veinte en la 
ciudad de Chajarí, Entre Ríos. | 


Autores de 
obras 
publicadas 

en NUESTRA 
ARQUITECTURA 
493-494 


Por una involuntaria omi- 
sión, no se incluyeron en 
NUESTRA ARQUITECTURA 
493/494 los autores de al- 
gunas de las obras publica- 
das. 


Ellos son: 


Colegio Nacional “Manuel 
Dorrego”, en Morón, provin- 
cia de Buenos Aires (pág. 
70): Anteproyecto cuerpo 
princ'pal, Dirección Nacional 
de Arquitectura Educacional; 
Arquitecto Miguel Cangiano; 
Colaboradores, Arquitectos 
Rosa Baris'n y Cruz Domingo 
Lémole, Anteproyecto zona 
deportiva y proyecto defini- 
tivo del conjunto y dirección 
de obra, Grupo IRA, Arqui- 
tectos Asociados. Cálculo y 
dirección de estructura res's- 
tente, ingeniero A. Macch', 
Instalación de calefacción, 
ingeniero L. Botelli. Instala: 
ción obras sanitarias, Juan 
C. Barbaresi, 


Colegio Nacional y Escue. 
la Normal de Carlos Casares, 
provincia de Buenos Aires 
(pág. 74): Proyecto, arquitec- 
lo J. Barbero. 


Colegio Nacional y Anexo 
Comercial “Manuel Pardal”, 
de Saladillo, provincia de 
Buenos Aires (pág. 77): An- 
teproyecto, proyecto y cálcu. 
lo de estructuras, Grupo IRA, 
Arquitectos Asociados y ar- 
quitecto José M. Gassó. Di- 
rección de Obra, ingeniero 
Mappi. Instalación de cale- 
facción, ingeniero Alvarez 
Forr. Instalación sanitaria, 
lorio y Lázzaro. Instalación 
eléctrica, Nilo Díaz. 


Escuela N? 1 “Juan José 
Castelli”, de Capital Federal 
(pág. 85): Proyecto y Direc- 
ción de obra, arquitectos 
Uriel J. Sevi y Mariano Ber- 
molen e ingeniero Jacobo Se- 
rebrennik. Colaboradores, ar- 
quitectos Belkys Clara lter- 
man, Mar'a del Pilar Montero 


Planta depuradora 


La firma Bayer ha inaugu- 
rado en sus centros fabriles 
de la República Federal Ale- 
mana, una nueva planta de- 
puradora biológica que clari- 
fica diariamente 24.000 me- 
tros cúb'cos de aguas nesidua- 
les. El costo total del proyec- 
to, cuya capacidad diaria se- 
rá incrementada  posterior- 
mente a 50.000 metros cúbi- 
cos, asciende, incluidos los 
necesarios canales y moder- 


nos laborator:os, a 55 millo- 
nes de marcos. Unos siste mi- 
llones de marcos deben desti- 
narse anualmeny» al mante- 
nimiento y funcicnamiento de 
las instalaciones. Cabe desta- 
car que la firma alemana ha 
triplicado yn los últimos años, 
los gastos que destina a la 
protección ambiental y en es- 
£ecial, al mantenimiento de la 
punza de las aguas. 


y Carlos Pertierra. Asesor es. 
tructural, ingeniero Alberto 
Brivolo. Estructura resistente, 
ingeniero Alberto Brivolo. 
Albañilería y obra general, 
Eugenio Grassetto S.A. 


Escuela N? 20 (pág. 94): 
Proyecto Juan Suñer. 


Escuela de la Villa del Cho- 
cón (pág. 97): Proyecto y di- 
rección de obra, arquitectos 
Llauró y Urgell y Antonini, 
Schon, Zemborain y Firpo, e 
ingenieros Arturo J. Bignoli, 
Fernández Long y Reggini y 
Federico Camba, asociados 
con Sir Alexander Gibb 8 
Partners, Equipo de proyecto 
y cálculo, ingeniero Federico 
F. Rodríguez Bello, arquitecta 
Alicia G. Graci, ingenieros 
Jaime Lande, José F. Fernán. 
dez Ruggieri, Juan Cattáneo 
y Guillermo Baiocci y Jorge 
Hampton, Carlos López Achá- 
val, Juan Carlos Servenza, 
Alberto Marjobsky y Guiller- 
mo Poggi. 


Nuevo 
arrancador 


La firma Chrysler Airtemp 
ha ideado un nuevo arranca- 


dor transistorizado para equi- 
pos de acondicionamiento de 
aire. Se trata del arranca- 
dor Airtemp, tan pequeño 
— anuncian — que puede ser 
montado d.rectamente sobre 
un equipo grande de enfria- 
miento de agua con compre- 
sor centrífugo empleado para 
la climatización de edificios. 


La ventaja principal del nue- 
vo sistema de arranque re- 
side en su gran confiabilidad. 
El nuevo dispositivo no in- 
corpora ninguna pieza móvil 
y todos los controles están 
herméticamente protegidos 
contra polvo y manipulación 
inapropiada. 


Asimismo, se informó que 
la instalación es menos cos- 
tosa en virtud de la elimina- 
ción del cableado entre el 
arrancador común y el enfria- 
dor de agua. 


También incorpora caracte- 
rísticas exclusivas de opera- 
ción, tales como circuitos elec- 
trónicos de gran velocidad 
que aseguran un aumento 
gradual suave en la corriente 
de arranque, facilitando así 
el suministro de corriente por 
las empresas de luz y fuerza. 
Los circuitos de control ase- 
guran además, la protección 
del motor contra fallas ines- 
peradas. El nuevo arrancador 
puede ser montado y proba- 
do en la fábrica. 
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VENTA 
DE ROPA 


Proyecto, dirección y 
construcción: Arquitectos 
Luis Hernández y Marta Lima 
de Reboiras. 

Comitente: Abraham 
Stolkartz. 

Ubicación: Cosquín 18. 
Capital Federal. 

cubierta: 55 metros 


Fecha de iniciación: 
Setiembre 1973. 


Fecha de terminación: 
Diciembre 1973. 


En pleno centro comercial 
del barrio de Liniers, a pocos 
metros de la avenida Rivada- 
via, en Cosquín 18, de la Ca- 
pital Federal, se ha diseñado 
un negocio destinado a la 
venta de ropa para jóvenes 
de los dos sexos. Ocupa una 
de las unidades de un edifi- 


cio con locales comerciales 
en su planta baja y'el resto 
destinado a vivienda. 


La disposición de elemen- 
tos con que contaron los en- 
cargados del arreglo, era la 
habitual en este tipo de loca- 
les: una planta baja de di- 
mensiones relativamente re- 
ducidas —3,50 por 9,70 me- 
tros—, un entrepiso al fondo 
de 3,50 por 5,90 metros, al 
que se accede por una esca- 
lera de caracol, y una doble 
altura en el sector del frente. 

En consecuencia, en ese es- 
pacio debían organ'zarse las 
funciones básicas de la ven- 
ta: exhibición, prueba y guar- 
dado de prendas y debían 
preverse actividades acceso- 
rias tales como el depós'to de 
ropa de otra estación, el plan- 
chado y las posibles repara- 
ciones menores. 


Los profesionales optaron 
por el desarrollo de la venta 
exclusivamente en la planta 
baja, haciendo inaccesible al 
público el entrepiso, reserva- 
do para depósito, exhibició 
y una eventual ampliación de 
superfice, si las necesidades 
así lo exigieren. De este mo- 
do se crearon fluidas zonas 
vinculadas entre si; sobre el 
frente, amplia exposición de 
la vestimenta de mayor ta- 
maño, tales como camperas, 
gabanes, etcétera, sin recurrir 
a una vidriera de tipo con- 


conforma un espacio abierto para 

exhibiciones y soporta las parrillas de listones de madera cpo sirven de 

planos de apoyo. Abajo, la pared de espejo del fondo duplica visualmente 
la profundidad del local. 


vencional; esto permite el ma- 
nipuleo de la ropa y su prue- 
ba ocasional por parte del 
usuario; el sector se comple- 
ta con dos butacas, a manera 
de informal espera para po- 
sibles acompañantes. Central- 
mente, Un mostrador y estan- 
terías para la venta de las 
prendas más pequeñas, como 
ser camisas, “sweters”, etcé- 
tera. Al fondo, se dispusieron 
dos cabinas para las pruebas 
que exigen privacidad. 

En el sector anterior, a ni- 
vel del entrepiso, se creó un 
entramado metálico tubular 
con parrillas de listones de 
madera dispuestas sobre él, 
con la finalidad de establecer 
planos de apoyo para exh b:- 
ción hacia la calle, brindando 
asimismo interesantes trans- 
parencias y adecuada propor- 
ción a la dilatada doble altu- 
ra del frente. La trama espa- 
cial, constituida por un siste- 
ma utilizado habitualmente 
para andamios, permitó Un 
múltiple armado y diferentes 
posibilidades dada la flexibi- 
lidad de ensamblaje en los 
nudos. Por otra parte, esta es- 
tructura metálica es sostén de 
“spots” de tipo incandescen- 
te que conforman la totalidad 
del sistema lumínico del lo- 
cal. 

El enriquecimiento espacial 
del local se complementa con 
la peculiar expresión de sus 
muros mediante espejos, tra- 
tando de “desmaterializar” y 
dinamizar un ámbito primiti- 
vamente limitado en sus di- 
mensiones. Tres espejos de 
borde redondeado sobre el 
frente resultan de utilidad 
práctica para esta zona de 
prueba de prendas “abierta” 
e informal. Sobre la pared 
opuesta, hacia el interior del 
negocio, un rayado diagonal 
de espejo decorativo repro- 
duce entrecortadamente la 
trama tubular. El espejo del 
fondo duplica la profundidad 
del local. 

En cuanto a la tonalidad 
utilizada, solamente se em- 
plearon tres colores: marrón 
en las paredes, blanco en el 
cielorraso y en la estructura 
tubular, naranja apagado en 
el piso vinílico. Esta gama 
tranquila sirve precisamente 
de adecuado fondo al colori- 
do aportado por las prendas, 
exaltando por contraste su 
exhibición. El mobiliario par- 
ticipa de esta tonalidad neu- 
tra, ya que fue ejecutado en 
cedro natural con term'nacio- 
nes en laminado plástico 
blanco; los mostradores agre- 
gan a estos materiales termi- 
naciones de PVC negro para 
su más fácil conservación. 


Esteban Víctor Laruccia 


Sobre el frente, el entre 
lución que permito el 


7, probadores, Escala 1:100, 


Corte longitudinal 
Escala 1:100 
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planchas curvadas de acríli- 
co amarillo transparente. 

El espejo que cubre total- 
mente la pared situada entre 
la entrada y el entrepiso per- 
mite duplicar visualmente las 
dimensiones del local. La 
utilización de espejos reapa- 
rece en los mostradores cur- 
vos revestidos con tiras es- 
peculares que reproducen en 
forma distorsionada las imá- 
genes reflejadas. Estos se 
completan con laminado 
plástico negro, zócalo recu- 
bierto de alfombra, habien- 
do sido reservado su inte- 
rior para guardado de pape- 
lería, bolsas o prendas de de- 
volución. 

El mueble pera la ropa planta 
menuda es de cedro lustre 
natural con estantes de vi- 
drio. La caja, diseñada espe- 
cialmente por los proyectis- 
tas, configura un bloque mo- 
nolítico escritorio-asiento eje- 
cutado en laminado plástico 
blanco con bordes curvos de 
cedro natural; este mueble 
integrable en un único volu- 
men, se transforma, cuando 
está cerrado, en un elemen- 
to más de la vidriera. | 

Los probadores de planta | T 
baja se resolvieron en for- . 
ma tradicional, según boxes 
limitados con cortinas de te- 
la rayada en verde y ama- 
rillo. En cambio, los proba- el fondo; 7, exhibición; 
dores del entrepiso son cáp- Mostrador; 9, probador; 11, caja, 

ha . s Escala 1:200. 
sulas cilíndricas de lamina- 
do plástico curvado sobre 
estructura metálica, techadas 
mediante cúpulas semiesféri- 
cas de acrílico transparente 
incoloro. 

Tres colores configuran la 
base de la ambientación: 
verde amarillento en pare- 
des y techo, azul en la al- 
fombra integral y marrón os- 
curo en los arcos metálicos, 
barandas, percheros y en la 
estructura de la vitrina. 

En cuanto a las instalacio y, A 
nes, el negocio posee una ilu. — Entrepiso: 4, Ventas; 5, 
minación fluorescente básica — astas? o, “anráscn 
aplicada al cielorraso, de im- 
portante valor lumínico, com- 
plementada por artefactos 
blindados del tipo denomi- 
nado “tortuga”, pintados de 
azul, que enfatizan la direc- 
cionalidad hacia el interior 
del local, y spots que valori- 
zan y destacan las zonas de 
exhibición. 

Las necesidades básicas de 
confort están contempladas 
en una instalación de aire 
acond'cionado distribuido por 
conductos de chapa pintada 
de azul dejados a la vista, y 
un sistema de música funcio- 
nal. 


la privacidad indispensable para la prueba de prendas está dada, en la 
cilíndricos camarines de laminado plástico. 


Planta baja: 1, Acero; 
3, vitrina; 4, ventas 5, 


Esteban Víctor Laruccia 
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LOCAL PARA 
VENTA 
DE ROPA 


Proyecio, dirección y 
construcción: Arqu'tectos 
Luis Hernández y Marta Lima 
de Reboiras. 

Comitente: Abraham 
Stolkartz. 

Ubicación: Rivadavia 11290. 
Capital Federal. 

Superficie cubierta: 84 
metros cuadrados. 

Fecha de iniciación: 

enero 1975, 

Fecha de terminación: 

abril 1975. 


El negocio de Rivadavia 
11290 presenta idéntica fun- 
ción al de Cosquín 18. Am- 
bos se asientan en la planta 
baja del mismo editicio des- 
tinado a vivienda, tienen un 
dueño común y tueron dise- 
ñados por los mismos pro- 
fesionaies. 

Por otra parte, el espacio 
a tratar del local de Rivada- 
via era similar al de Cos- 
quín, aunque con medidas 
diferentes, resultando pre- 
ponderante su profundidad: 
3,30 por 16,70 metros en la 
planta baja; 3,20 por 8,80 
metros en el entrepiso ubi- 
cado al fondo, al que se ac- 
cede mediante una escalera 
de tramos rectos, y una zo- 
na de doble altura de 3,30 
por 7,90 metros en el sector 
sobre la línea municipal. Sin 
embargo, y a pesar ds es- 
tos elementos similares, el 
tratamiento arquitectónico re- 
sultó completamente diverso. 

El diseño del negocio fue 
resuelto a la manera de una 
pequeña galería comercial, 
con un espacio recorrible 
que permitía tanto la simul- 
taneidad de venta sin inter- 
ferencias, como una mayor 
superficie de exhibición. La 
utilización de la circulación 
para otras funciones permitió 
un aumento sensible de las 
posibilidades de aprovecha- 
miento. 

La circulación constituye 
un circuito único recorrible 
indistintamente según senti- 
dos opuestos. Desde la en- 
trada a nivel cero, con sola- 
do diferenciada de goma ne 
gra encanalada, se presen- 
tan al cliente dos opziones de 
recorrido, enfatizadas por 
una sucesión de arcos mtá- 
licos: entrada, ascenso por 
una pasarela que divide en 
tres sectores el espacio Único 
del local, entrepiso, descen- 
so por la escalera existente 


de tramos rectos, o vicever- 
sa. Por otra parte el espacio 
creado bajo la pasarela, que 
se inicia en una platea ubi- 
cada sobre la entrada y vin- 
cula este sector con el entre- 
piso, permite la exhibición 
de prendas colgadas de sy 
plano inferior. 

El negozio se organiza se- 
gún tres zonas de venta cla- 
ramente diferenciadas. Un 
primer sector —configurado 
por una vitrina hacia el fren- 
te, la pasarela, una pared in- 
tegral de espejo y el límite 
v.rtual del entrepiso está de- 
decada a una venta de tpo 
informal. Una segunda zona, 
más amplia que la anterior 
y ubicada hacia el fondo, 
presenta un carácter tradicio- 
nal, y fue equipada con mos- 
trador, mueble para guarda- 
do de ropa menuda y cuatro 
probadores de tipo conven- 
cional. El tercer sector de 
venta está constituido por el 
entrepiso, unidad indepen- 
diente de funcionamiento 
autónomo, con áreas de ex- 
hibición, tres probadores y 
un lugar de recepción de 
mercadería para su marcado, 
depósito, planchado y pe- 
queñas reparaciones. 

La vidriera participa de e: 
te criterio de visuales múlti- 
ples empleado en el arreglo 
de la boutique. Ejecutada sin 
superficie de fondo, a la ma- 
nera de una vidriera es- 
palda, no fue concebida pa- 
ra ser vista exclusivamente 
desde la calle sino también 
desde el interior. La caja, 
ubicada en su proximidad, 
respondía a la intención de 
brindar información a los 
clientes, constituyendo ada- 
más la culminación de un re- 
corrido con un sistema de 
venta de bolsa cerrada y tic- 
ket. 

En cuanto a su tratamien- 
to, los arcos metálicos ya 
mencionados, que magnifi- 
can las zonas circulatorias 


según un efecto de túnel y 
limitan verticalmente 
cubiertos 


la al- 


tura, están con 


sones deformac 

cubiertos con espejos. Abajo, di 

el entrepiso, la transparencia de los 

materiales permite las visuales hacia 
la callo. 


CAJA DE 
SUBSIDIOS 
FAMILIARES 
PARA El 
PERSONAL 
DE LA 
INDUSTRIA 
C.A.S.F.P./. 


Concurso 


En septiembre del año 
pasado se dio a conocer el 
resultado del concurso 
organizado por la Caja de 
Subsidios Fa 'es 

para el Personal 

de la Industria, para 
proyectar un edificio sede 
de la institución. El jurado 
estuvo integrado por 
arquitectos e ingenieros en 
representación del ente 
promotor y por el arquitecto 
Manuel Borthagaray, 
designado por la 

Sociedad Central de 
Arquitectos 

Está prevista la iniciación de 
las obras a comienzos 

de 1976. 


ler. Premio 


Anteproyecto: G. Sabbatiello, 
C. Terzoni, Arquitecfos 

F. Manteola, J. Sánchez 
Gómez, J. Santos, J, Solsona, 
R. Viñoly, Arquitectos. 

no, C. Sallaberry, 
Arquitectos Asociados. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
Programa 


Los autores del anteproyec- 
to ganador informan en la 
memoria que el análisis del 
programa planteado por la 
C.A.S.F.P.l. revela una clara 
diferenciación en sectores 
según el uso (esporádico, 


masivo y con horario de ofi- 


cinas); según la circulación 
(controlada, de público gene- 
ral) y según la jerarquía. Así 
aparecen definidos ciertos 
grupos de elementos que 
podemos reunir de la si- 
guiente manera: de servic'o; 
de uso exterior al edificio 
(guardería, servicio médico, 
hall de público); de oficinas 
de trabajo; oficinas jerárqui- 
cas y de usos diversos (res- 
taurante y habitaciones), 

Este ordenamiento coinci- 
de con, la forma de circula- 
ción (masiva, controlada, es- 
pecífica), y bajo jzste concep- 
to se ha estudiado el edifi- 
cio. 


El sitio está determinado 
por dos elementos funda- 
mentales que la nueva sede 
debe aprowzchar y que son: 
las vistas privilegiadas sobre 
Alem y el perímetro sobre 
el río y la ciudad, y la co- 
mexión directa a dos calles, 
situación que permite una 
implantación urbana de gran 
interés 


Partido adoptado 

Aclaran los arquitectos que 
se analizaron tres posibilida- 
des básicas de partido: 

1) Edificio que surge de 
las reglamentaciones de có- 
digo 

Con su máximo de 3.900 
metros y s. Se encuen- 
tra que este fipo de solución 
determina plantas de gran 
tamaño, que si bien pudie- 
ran ajustarse a resolver al- 
gún tema (Asuntos legales) 
en un solo nivel, desarrolla 
excesiva circulaciones inter- 
nas, muy poco aprovecha- 
miento de vistas, y funda- 
mentalmente, mala resolu- 
ción de luz para oficinas por 
su profundidad. 

Esto, salvo que se ejecu- 
ten patios, ineficaz paliativo 
que entorpezcerá aún más la 
flexibilidad. Creemos ade- 
más que este tipo de parti- 
do no brinda una imagen re- 
presentativa del Ente Pro- 
motor. 

2) Torre con basamento 

Las reglamentaciones per- 


misan ejecutar un basamen- 
to de 11,60 mis. Se conside- 
ra que esta es una solución 
“mixta” entre la torre y el 
rdificio "de código”. La 
planta baja y la conexión en- 
tre las dos calles resultan de 
tan poca envergadura como 
en el caso anterior. 

3) Torre sin basamento 

La torre que llega limpia- 
mente al piso, permitiendo 
Una gran transparencia de 25 
de Mayo a Alem, brinda la 
posibilidad de una directa 
vinculación de calh> a calle y 
Un total reconocimierito del 
edificio. 

La solución adoptada final. 
mente por los proyectistas 
fue la de una torn2 con reti- 
ros de Ó metros a las me- 
dianeras, lo que brinda un 
ed ficio de 69,48 mts. de al- 
to dal cual se analizan los 
aspectos fundamentales. 

La planta es líbre, de 525 
m? de superficie, incluyendo 
fl núcleo que se integra a la 
planta y que permite gran 
tlexibilidad al estar interrum- 
pido solo por tres columnas, 

La luz natural se introduce 
por todo el fnante vidriado 
y se logra iluminar, dada la 
distancia a los frentes, toda 
la superficie. El núcleo se 
ubica al oeste para evitar 
cisslumbramiento y carga 
térmica excesiva. 

El armado de planta adop- 
tado, especialmente no tra- 
dicional, es a los efectos de 
demostrar la flex'bilidad de 
la planta; permitiendo ésta 
otras soluciones de ¡2quipa- 
miento con igual o mayor 
aprovechamiento, 


Los materiales y la expresión 


Según «y» expresa en la 
memoria, el edificio se re- 
suelve como un envase de 
cien módulos horizontales de 
0.70 m realizados en bandas 
de gren'to gris pulido y vi- 
drio leminar oscuro colocado 
a tops. Allí donde la super- 
fce de la planta excedía los 
rendimientos, se han practi- 
ticado aberturas en el ¡2nva- 
se, solucionadas como formas 
sólidas de vidrio transparen- 
te, Entendemos que así —di- 
cen los autores— se logra 
una imagen da fuerte impac- 
to que nasulta de la expre- 
són de las actividades del 
edificio y caracteriza el re- 
mate del ¡edifico desde un 
enterno mayor. 


Características constructivas 


Se diferencian en el edifi- 
cio las siguientes circulacio- 
nes: 

a) Da público sin cita pre- 


via, que accede latera!- 
mente desde 25 de Ma- 
yo (aunque puede subir 
desdz Alem, dada la 
conf'nuidad de paso) y 
fiarmanece en Mesa de 
Entradas. 

b) De público citado, que 
accede dzsde Alem por 
el paso al hall de in- 
formes, ciésde donde 
se lo dir 
rrespondiznte por la 
batería de ascensors. 

c) De directivos, con ac- 
ceso directo desde 
Alem al hall y ascensor 
propio. 

De acuerdo con lo mani- 
festado en el análisis de 
programa se ha distribuido 
el crden ci les plantas se- 
gún el uso. Así, en los ni- 
veles de acceso (25 de Ma- 
yo y Alem) uz disponen los 
halles correspondientes. Ha- 
cia abajo, en patio inglés, 
guardería (accasible desde el 
pxterior), servicio médico y 
talleres; en los subsuelos, 
garcje y servicios. Hacia arri- 
ba se distribuyen los archi- 
vos, en doble altura sobri2 el 
hall público y las oficinas. 
En los últimos niveles se han 
resuelto las oficinas da d'rzc- 
Fvos, conectadas ¡2nira sí, y 
las actividades de uso dis- 
continuo como restaurante, 
foyer y euditorio, y las hzbi- 
taciones. Esto nos ha perm'- 
tido —dicen los proyectis- 
tas— nacobrar situaciones es- 
psciales en los últimos nive- 
les, allí donde existen mejo- 
res vistas y donde general 
mente se pierden estas posi- 
bilidades. 


Instalaciones E 


Se proveerá al edificio de 
todas las instalaciones con- 
vencioneles y de algunas es- 
peciales, ejecutad:s ¡en todos 
los casos con la util zación de 
elementos dz primera cali- 
dad. Las nedes de provisión 
de agua fría y caliente se- 
rén enteramente de Hidro- 
Bronz del tipo pesado 
El confort brindado por el 
acondicionamiento de am- 
bientes, incluye simultánea- 
mente el control de tempe- 
ratura, humedad, pureza y 
distribución, como también 
la adición constante de aire 
exterior, eliminando humos y 
asegurando el contenido de 
oxígeno. Esto se realizará de 
acuerdo con los más nuevos 
y seguros sistemas, combi- 
nard> unidades cil tipo fan- 
col y equipos de tratamien 
to. La central térmica y au- 
xiliar se encuentra emplaza- 
da en al último nivel. 


a, foto de la maceta. Abi 


p 
rente, en aquellos cas 


¡cadas en el envase y resueltas como formas sól 
. en que l 


detallo, en la maqueta, de las aberturas 
las de vidrio transy 
superficio de planta excedía los 
dimientos. 
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13% Piso 
Escala 1:500 


Planta baja 


3% Piso 


2% Subsuelo 


Escala 1:500 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
ESTRUCTURA RESISTENTE 


El esquema estructural adop- 
tado surgió como lógico 
nexo con el proyecto arqui- 
tectónico; este último exig'a 
la mayor utilización del es- 
pacio disponible en planta, 
por consiguiente condiciona- 
ba la cantidad de elementos 
estructurales dentro de los 
ámbitos de uso. 

Estudiadas las tres variantes 
que cumplian con la citada 
premisa, se optó por una 
trama espacial formada por 
quince columnas, ubicándo- 
se doce de ellas en el con- 
torno de la estructura y solo 
tres en el espacio interior o 
de uso. La distribución de 
las mismas conforma un 
conjunto de cinco pórticos de 
tres pilares en una dirección 
y a la vez un conjunto de 
tres pórticos de cinco pila- 
res en la dirección ortogonal. 
Estos apoyos sustentan plan- 
tas de aproximadamente 
570 m2. en la zona torre y 
de 1050 m2. en el basamen- 
to sin aparición de nuevos 
elementos de sostén. La 
simple observación de las 
cifras citadas en el párrafo 
anterior, da la pauta de la 
poca cantidad de elementos 
estructurales verticales fren- 
te a las dimensiones de las 
plantas. 

Otra premisa básica del 
proyecto estructural era la 
no aparición de apeos en las 
zonas inferiores, permitien- 
do la llegada a tierra de las 
cargas en forma natural, sin 
desviaciones. Para ello, se 
ubicó el teatro en la zona 
superior del edificio, pues 
dicha planta exigía la liber- 
tad absoluta de columnas, 
evitándose los apeos antedi- 
chos en la zona inferior del 
edificio, con la consiguiente 
economía y seguridad es- 
tructural. El sistema así fir- 
mado configura un conjunto 
de elementos estructurales 
de usos múltiples, pues los 
tres pórticos longitudinales 
y los cinco transversales ab- 
sorben en la zona torre, los 
esfuerzos por cargas nor- 
males gravitatorias y sobre- 
cargas de viento, sumándo- 
se a estas acciones en la 
zona basamento, las acciones 
de la subpresión en fondo 
y paredes y los empujes de 
tierras en las paredes. De- 
bido a estos últimos fenóme- 
nos el basamento de la to- 
rre quedó enmarcado por un 
conjunto de tabiques de con- 
tención de tierras y aguas 
y una platea de subpresión 
rígida, configurando dicho 


Corte longitudinal 
Escala 1:500 


cargando sobe las bases de 
las quince columnas princi- 
pales de la torre. (Actual- 
mente se está estudiando la 
posibilidad de la utiilzación 
de la platea subpresión co- 
mo platea de fundación, con 
el consiguiente ahorro de 
excavación, volumen de H? 
A? y aislaciones). 

Todos estos recaudos son 
emergentes de la presencia 
de aguas libres a escasa 
profundidad y la cota de ni- 
vel platea que es aproxima- 
damente de 13.00 mts. 

La recova reglamentaria en 
Leandro N. Alem, se pro- 
yectó y calculó como una 
estructura espacial de barras 
o estereoestructura que cu- 
bre la gran luz de la pro- 
puesta con liviandad y segu- 
ridad estructural, dada por la 
altura entre cordones de las 
napas de barras (Respuesta 
interna de la estructura dada 
por su brazo elástico exterior 


conjunto un cajón rígido des- y la distancia entre cordones). 


La cubierta en sí de la recova 
se proyectó en paños de cris- 
tal templado, por lo que es 
una cubierta liviana, predo- 
minando pera el cálculo la 
acción del viento, fácilmente 
absorbido por la estructura al 
permitir por su configuración 
la inversión de signo de las 
solicitaciones. 

La zona superior del edificio 
está formada por un conjun- 
to de vigas Vierendeel de 
considerables dimensiones, 
que tienen en su cordón su- 
perior la azotea del edificio 
y las tapas de los tanques de 
agua; en su cordón inferior el 
nivel azotea accesible, vivien- 
das, torres de enfriamiento, 
salas de máquinas, niveles 
inferiores tanques,  etcéte- 
ra. Pero fundamentalmente 
dichas vigas reciben los ten- 
sores dé un tercer nivel (de 
arriba hacia abajo) que to- 
man el techo del teatro fren- 
te a la desaparición en éste 
de las tres columnas inte- 
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Vista Leandro N. Alem 
Escala 


riores — (reemplazadas por 
tres tensores que se nuclean 
en las vigas Vierendeel). 


El módulo que prevalece en 
las plantas de toda la estruc- 
tura es de aprox'madamente 
8,8 x 8,2 m.; para la reso- 
lución de esta luz a cubrir 
privó el criterio de la eco- 
nomía estructural, descon- 
tándose por su elevado cos- 
to las variantes de una losa 
única, de casetonados y de 
envigados, adoptándose un 
esquema formado por cua- 
tro losas casi simétricas y dos 
vigas de iguales secciones 
calculadas a igualación de 
flechas que subdividen el 
paño principal por sus ejes 
medios. 


La zona inferior del edificio 
(basamento) se despega de 
la zona torre aproximada- 
mente 6 m. hacia cada lado. 
Debido a la fuerte inciden- 
cia de las cargas de subpre- 
sión frente a las de 
propio y sobrecargas nor- 
males, el proyecto estructu- 
ral se basó en sustentar di- 
cha zona de las partes más 
cargadas del edificio, por lo 


o 


que todo el cuerpo del ba- 
samento configura un marco 
en voladizo tomado de las 
columnas centrales de !a 
torre. 


Las cargas adoptadas para 
el cálculo surgen del análi- 
s's correspondiente y de la 
aplicación de las sobrecar- 
gas fijadas por el Código de 
la Edificación de la Ciudad 
de Buenos Aires con su mo- 
dificación del 7 de setiem- 
bre de 1971, para las cargas 
normales, para las cargas 
debidas a los empujes de 
tierras el dagrama corres- 
pondiente según el ensayo 
de suelos al que se adicionó 
el efecto del empuie da 
2guas. 


Para el cálculo de la acción 
del viento se adoptaron los 
que fija el reglamento fran- 
cés por sus reglas NV 65 re- 
visadas en 1967 rectificadas 
en diciembre de 1970, adop- 
tándose en zona Il de correc- 
ta aplcación pera la Ciudad 
de Buenos Aires. 


El cálculo de los elementos 
de contraviento fue efectua- 
do mediante computadoras 


Vista Tucumán 
Escala 1:500 


IBM 1130 idioma STRESS, 
lográndose una correcta dis- 
tribuc'ón de carga a fin de 
lograr el un'forme desplaza- 
miento de la estructura bajo 
los efectos de roto-transla- 
ción de todas las plantas. 


Asim'smo, las cargas norma- 
les también fueron resueltas 
por computadoras IBM y 
otras de menor ¡potencia 
para los dimensionamientos. 


Para el dimensionamiento de 
las secciones se adoptaron 
las combinaciones más des- 
favorab'es de cargas y soli- 
citaciones para cada uno de 
los elementos estructurales 
(por ejemplo las columnas, 
por pertenecer a pórticos en 
dos direcciones, se calcula- 
ron con todas las combin“- 
ciones de estados posibles, 
como las cargas en ambas 
d'recciones, la flexión en las 
dos direcciones octogona'es, 
debidas a las cargas gravi- 
tatorias, la flexión en cada 
dirección — alternativa — por 
efectos de viento, las cargas 
y descargas de esfuerzos 
normales por viento, las 
combinaciónes de todos los 


esfuerzos de corte, ctcblera).| 
El dimensionamiento en sí 
se efectuó mediante las 
normas del Comité Europeo 
del Hormigón, y el Proyec- 
to de Reglamento Argentino 
de Estructuras de Hormigón 
con su modif'cación para los 
coeficientes de seguridad en 
columnas y en elementos so- 
metidos a flexión compues- 
ta con pequeñas excentrici- 
dades. 


La calidad de los materiales 
a utilizar fue en hormigón 
a' bk > 170 kg/cm2. no 
adoptándose mayores ten- 
siones por razones de segu- 
ridad y para el acero v ek 
> 5500 kg/cm2. (ve = 3000 
13600 kg/cm2). 


Un entrepiso metálico en la 
zona planta baja se proyec- 
tó en perfiles metálicos nor- 
males de ve = 1200/1400 
kg/cm2. y la recova en es- 
iereoplaca con las calidades 
de acero que surjan del 
análisis correspondiente, a 
corroborar por la empresa 
que resulte adjud'cataria de 
la ejecución de la Estereo- 
estructura. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 


Aclaran en la memoria los 
autores del trabajo que se tu- 
vieron en cuenta las siguien- 


tes premisas básicas: 
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3) Que la estructura resis- 
tente respondiera a las exi- 


áreas. 
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gencias de una buena planta 
para salas de trabajo y que 
a la vez, no necesitara de ele- 
mentos de transición para ha- 
cer llegar los esfuerzos al sue- 
lo, a pesar de las escasas di- 
mensiones del terreno y de 
la presencia de locales con 
grandes luces que, por ser 
receptores de importante ma- 
sa de público estarían en los 
niveles inferiores. 


Partido 

Teniendo en cuenta lo ya 
enunciado los proyectistas en- 
cararon el trabajo con un 
planteo franco de basamento 
y torre, pudiendo de esta ma- 
nera alcanzar mayor altura e 
importanc'a condiciendo con 
las características que el en- 
torno inmediato ha adquirido 
y que con seguridad se mar- 
carán aún más en un futuro 
cercano. Se logra, asimismo, 
al optar por una torre, mayor 
perímetro vidriado para las 
salas de trabajo y atractivas 
visuales. 

Se proponen dos accesos 
de importancia, uno de tra- 
bajo y otro más representa- 
tivo. 

El acceso de trabajo, sobre 
la calle 25 de Mayo, tiene a 
su servido una “piazza” que 
oficia de receptora y, a la 
vez, de pulmón de desagote 
hacia la estrecha calle a la 
cual se vuelca. En torno a es- 
ta “piazza” se arman los dis- 
tintos vestíbulos de personal 
y público que tienen en el 
núcleo circulatorio, si bien en 
diferentes niveles, un lugar 
común. 

Desde el Hall de Personal 
nos parece adecuado —ex- 
presan los arquitectos— la 
proposición de una. posible 
Vinculación con el” edificio 
ex'stente, el cual. según se 
desprende de las Bases, con- 
tinuaría en funcionamiento, 

Otro tanto quisiéramos lo- 
grar con el público, pero es- 
ta vez vinculando al nivel 
destinado a Secretaría Gene- 
ral. 

La intención es recomponer 
entre los dos edificios un es- 
quema del tipo del que se 
muestra en el gráfico N? 1. 


Prosigue d ciendo el texto 
que, retomando la descrip- 
ción en el Hall de Público 
(+5.25 m.) encontramos que 
relacionado con éste y ocu- 
pando los niveles +6.95 m 
y +8.65 m está el departa- 
mento de Secretaría General 
al que acude el 90 por ciento 
del público que diariamente 
concurre a C. A. S, F.P. l. 

El departamento de Rela- 
ciones Humanas ocupa los ni- 
veles +-10.35 m y +-12.05 m 
situándose en el primero la 
Guardería Infantil, ya que 
nos pareció imprescind ble 
brindarle a esta actividad una 
expansión al exterior, facili- 
tada por la terraza del basa- 
mento que mira ala Av. 
Alem y que dispone, además, 
de excelente asoleamiento. 

El nivel +-15.45 m se lo ha 
destinado a Restaurant, sub- 
dividido de la s'gu'ente for- 


ma: salón comedor general 
bar y salón de estar, salón 
comedor privado y servicios. 
Dan complemento al salón co- 
medor general dos áreas de 
expansión de aire libre, apro- 
vechándose plenamente la 
terraza del basamento sobre 
la calle 25 de Mayo. 

A continuación, ya en la 
torre, corresponde hacer men- 
ción a la planta típica desti- 
nada a oficinas, a la que se 
arribó en la idea de obtener 
flex bilidad de planta con ca- 
pacidad de adaptación a dis- 
tintas necesidades, y que pa- 
ra facilitar lo antedicho res- 
pondiera a una modulación 
conveniente —se eligió 1.20 
metros— pero nos interesó 
primordialmente que las cir- 
culaciones, ya sea del perso- 
nal de la casa como del pú- 
blico, fueran mínimas (Gráfi- 
co N? 2). 


Tratamos de dedicar la can- 
tidad de espacio indispensa- 
ble para la zona de servicios, 
buscando reducir a un míni- 
mo la ocupación por planta, 
para lo cual se alternaron en 
destino (hombres, mujeres) 
los niveles de sanitarios des- 
plazados medio nivel con res- 
pecto a la planta que srven. 

Las plantas tipo de ubica- 
ción privilegiada, las del co- 
ronamiento, les fueron asig- 
nadas al Directorio, la Geren- 
cia General, como así también 
a las hab'taciones especiales 
para representantes del inte- 


For. 


jatización 


El acondicionamiento de ai- 
re para este edificio se pro- 
pone según las características 
bás'cas siguentes: 


Sector Torre 


a) Toda la zona per'metral, 
en una profundidad aproxi- 
mada de 5 m de la línea de 
fachadas, en todos los pisos 
de la torre, será acondiciona- 
do por medio de equipos in- 
dividuales del tipo “fancoil” 
(ventilador-serpent.na) del ti- 
po vertical, apoyados sobre 
el piso, junto a la superficie 
vidriada de las fachadas. 

Se instalarán 22 unidades 
de este tipo en cada piso, 
uniformemente — distribuidas 
sobre la periferia. 

Estas unidades serán ali- 
mentadas por agua fría en 
verano y agua caliente en in- 
vierno por medio de un sis 
tema de cañerías de alimen- 
tación y retorno del agua, 
que será impulsada por elec- 
trobombas centrífugas bi: 
cadas en la Sala de Máqui- 
1as del Subsuelo. 


Las unidades “fan-oil” 
poseen ventilador de tres 
velocidades, que permite la 
elección de distintos cauda- 
les de aire, en cada unidad, 
a voluntad del usuario, o la 
detención del ventilador me- 
diante una llave selectora in- 
cluida en cada unidad. 

La toma de aire exterior pa- 
ra ventilación se efectúa, en 
cada unidad, a través de una 
reja ubicada en la fachada. 


ivel + 3,55 — Nivel acceso ¡TP 
y personal: 1, Acceso A 


comunicación con 
para personal, Escala 


Planta nivel 0,00 — Acceso F 
pósito útiles; 2, escenario; 


stuario 
'opa; 7, depósito de cintas 
lón 


1, sala de 
13, mesa | 
14, hall acceso personal 


Planta tipo — Estructura 
Escala 1:50. 


Plama nivel —6.31 — Cocheras 
Escala 1:50. 


Planta nivel +15,45 — Restaurant: 
1, Expansión; 2, salón comedor; 
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b) Los sectores centrales 
(internos) sin comunicación 
directa con el exterior, en ca- 
da piso, serán acondiciona- 
dos mediante equipos “fan- 
coil”, ubicados sobre el cie- 
lorraso, acoplados a un cor- 
to tramo de conducto metá- 
lico oculto en el entretecho, 
provisto de difusores para 
la inyección del aire al am- 
biente, el retorno del aire 
al equipo se efectuará a tra- 
vés de una reja ubicada en 
el cielorraso conectada direc- 
tamente al equipo “fan-coil”. 
se instalarán cuatro unidades 


Escala 1:500 


de este tipo en cada uno de 
los pisos de la torre. 

Estos equipos también se- 
rán alimentados de agua fría 
y caliente a través de su 
propio sistema de cañerías 
y bomba recirculadora; la to- 
ma de aire exterior será por 
medio de conducto desde el 
equipo hasta la pared exte- 
rior más próxima. 


Sector basamento 


Las plantas del basamento 
serán acondicionadas por el 
sistema convencional “todo 


aire” con equipos acondicio- 
nadores ubicados en la Sala 
de Máquinas del Subsuelo, 
con cabinas de mampostería, 
ventilador centrífugo, ser- 
pentinas para agua fría y ca- 
liente, filtros de aire, toma 
de aire exterior y controles 
automáticos de temperatura. 

Se instalarán tres equipos 
de estas características: uno 
en las plantas del lado este; 
otro, en las del oeste y un 
tercero en el salón de actos. 

Los sectores periféricos de 
las plantas del Basamento 
(hasta 5 m. de profundidad), 


lado norte y lado sur, serán 
acondicionados con unidades 
individuales “fan coil” aná- 
logamente a lo previsto en 
la torre. 

La distribución del aire en 
las zonas servidas por el sis- 
tema convencional se reali- 
zará por medio de conduc- 
tos metálicos provistos de 
difusores o rejas para la in- 
yección y retorno del aire. 


Plantas de refrigerac'ón y 
de calefacción 


La generación de agua en- 
friada para abastecer a to- 
dos los equipos acondiciona- 
dores del edificio (unidades 
fan<oil y equipos convencio- 
nales) se realizará en dos 
máquinas enfriadoras del ti- 
po a compresor hermético 
centrífugo. La capacidad de 
refrigeración de cada una de 
estas máquinas será el 65 
por ciento de la carga total 
de refrigeración requerida 
por el edificio. 

Las torres de enfriamien- 
to del agua de condensación 
del refrigerante se ubicarán 
en la azotea sobre el último 
piso del edificio, interconec- 
tadas con los compresores 
centrífugos por medio de ca- 
ñerías y electrobombas cen- 
trífugas recirculadoras de 
agua, ubicadas en la sala de 
máquinas del subsuelo. 

El agua caliente será ge- 
nerada en dos calderas del 
tipo humotubular provistas 
de quemadores alimentados 
a gas natural, cada caldera 
tendrá una capacidad calorí- 
fica igual al 65 por ciento 
de la necesidad total de ca 
lefacción del edificio. 

Todos los elementos com- 
ponentes de las plantas de 
frío y de calor (salvo la torre 
de enfriamiento) se instala- 
rán en la sala de máquinas 
del subsuelo. 

Los subsuelos del edificio, 
destinados a cocheras y de- 
pósitos, serán ventilados me- 
cánicamente por sistemas de 
extracción de aire al exterior 
que aseguren una adecuada 
renovación ambiental, según 
su utilización. 


Estructura 
Cuerpo Torre 


Este cuerpo se ha dispuesto 
de modo de ofrecer la mayor 
flexibilidad en la distribución 
de las oficinas en los distin- 
tos niveles. 

Está soportado por un nú- 
cleo central que contiene las 
circulaciones verticales y los 
locales sanitarios, y por cua- 
tro columnas principales: dos 


sobre línea municipal de 
Alem y dos sobre el contra- 
frente de 25 de mayo. 

Los entrepisos son forja- 
dos de vigas en forma de pa- 
rilla ortogonal, empotrados 
al núclero y a las columñas. 

La luz a salvar entre las 
columnas de contrafrente y 
el núcleo, condicionado por 
el auditorio sito en planta ba- 
ja, es de aproximadamente 
15,50 metros. 

El emparrillado, de seten- 
ta centímetros de canto, tra- 
baja como una gran losa de 
15 x 14 metros, apoyada en 
dos vértices y en el borde 
opuesto. A fin de reducir al 
mínimo la  deformabilidad 
de esta estructura y eliminar 
en consecuencia las solicita- 
ciones parásitas correspon- 
dientes, se prevé su ejecución 
en hormigón pretensado por 
cables postensados. 

Las acciones horizontales 
del viento son absorbidas por 
el núcleo central el que por 
su disposición y dimensiones 
confiere gran rigidez al edi- 
ficio. 

El viento transversal es to- 
mado holgadamente por el 
cajón que constituye dicho 
núcleo. El viento longitudi- 
nal será absorbido por el 
pórtico que conforma dicho 
núcleo con las columnas y 
los entrepisos; no obstante 
el núcelo posee por sí solo 
la capacidad de absorber es- 
te esfuerzo. 

Basamento 

Se repite en lo posible la 
idea rectora de la torre, pa- 
ro la continuidad que se pro- 
duce en los entrepizos del ba: 
samento al extenderse hasta 
las medianerás hace innece- 
sario el pretensado de estos 
niveles. 


Fundación 


La fundación directa no 
ofrece dificultades aún con 
los valores conservadores es- 
tablecidos en las condiciones 
del concurso. 

El núcleo central se funda 
en una platea acorde con las 
cargas gravitatorias y pares 
de volcamiento por ciento. 

Las cuatro columnas prin- 
cipales tienen fundaciones 
aisladas de tipo convencio- 
nal. 

La gran sencillez del par- 
tido estructural, permite ¡us- 
tificar sus dimensiones prin- 
cipales, mediante las elemen- 
tales operaciones que se ad- 
juntan. Naturalmente estas 
dimensiones son aproxima- 
das. El análisis definitivo de 
la estructura será hecho con 
la rigurosidad que exige la 
envergadura de la obra. 


Fachada Leandro N. Alem. 
Escala 1:500 
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Los autonss de este traba- 
jo expresan en el texto ad- 
junto que el anteproyecto 
censiste ¡2n síntesis, en una 
planta aproximadamente rec- 
tangular, con sus dos caras 
menores, o fachadas, dando 
ala Av. L. N. Alem y a la 
calle 25 de Mayo y siendo 
sus caras mayor?s, paredes 
medianeras que lindan con 
edific'os de reciente construc- 
ción, uno de los cuales, ¡el 
s'tuado en el costado SÚd, es 
la actual sede de CASFPI 

Desde ¡21 nivel de vereda, 
por Alem, el edificio se des- 
arrolla en tres nivelss de 
subsuelo, doce plantas altas, 
iguales y un primer piso a 
med'o nivel, destinados to- 
dos ¡2llos a: ingresos, ofici- 
nas, etcétera. Sobre la terra- 
za principal situada encima 
del 10? piso, y separada de 
la misma mediante un nivel, 
están los ambientes destina- 
dos a alojamiento y sobre 
éstos, los abastecimientos dj2 
agua y espacios para las ins- 
talaciones de servicio. En el 
primer subsuelo se dssarro- 
lla un Auditorio, que ocupa 
virtualmente toda la planta, 
incluyendo sus anexos y lo- 
cales de servicio. Esta plan- 
ta no está afectada por co- 
lumnas, sino en los es>acil 
fuera del Auditorio 
mente dicho. Por d=bajo Pel 
mismo y hzsta el último ni- 
vel, los distintos subsuelos 
están destinados a estaciona- 
miento, depósito, talleres, sa- 


las de bombas, etc., y alli 
tampoco hay inconveniente 
para la ubicación de colum- 
nas . 

El anteproyecto «> basa en 
pautas consideradas funda- 
mentales y que son: 

a) Amplitud y franqueza 
de los accesos; b) Pisos orga- 
nizados sobre la baw2 de ex- 
tensas áreas libres de colum- 
nes (con la sola excepción 
de los cuatros grandes nu- 
dos portantes); c) Accesos 
desde las calles 25 de Mayo 
y Alem, aunque s'tuzdos a 
distinto nivel, profundarjen- 
te integrados, facilitando la 
intercomunicación — espacial; 
d) Buena iluminación natural 
en todos los pisos altos; e) 
Sencilla solución de las co- 
mun'cecioryas verticales y su 
franco enlace con las circu- 
laciones horizontales; 1) Ra- 
cional ubicación de locales: 
oficinas, divisiones, departa- 
mentos, cCespachos,  lOcakes 
auxiliares, etcétera; g) Fran- 
queza de la propuesta plás- 
tica; h) Ncbleza de materia- 
les y tecnología, esencial- 
mente nacionales, aconseja- 
das para realizar esta obra; 
i) Fácil conexión de las ofi 
nzs proyectadas, con las del 
actual edificio de la institu- 
ción; ¡) Adopción del criterio 
de extender los locales de 
medianera a medianera en 
todos los niveles, desechan- 
da la fácil idea de un edifi- 
cio “en torre”, y k) Sencillez 
n el esquema estructural. 


Detalles del proyecto | 

En otro párráfo de la me- 
moria los proyectistas expli- 
can con más detenimiento al- 
gunas de las pautas prece- 
dentes: 

A) ACCESOS. 1%) Personal: 
El personal accedg al edificio 
for la puerta del extremo 
norte de la fachada de la Av. 
Alem; allí jzstá el “Hall de 
Ingreso” donde habrá perso- 
nal de control, portería, con- 
serje, etcétera; ¡se mismo lo- 
cal servirá para el acceso de 
los proveedonss que vienen 
a pie, ya que inmediato a él 
está el ascensor secundario y 
la escalera que recorren y 
atienden, desde los subsue- 
los (estacionamiento, talleres, 
diapósitos, etcétera), hasta la 
cocina del Restaurant y las 
habitaciones del último piso. 
2<) Público: El público accede 
por ambas calles: Av. Alem 
o 25 de Mayo, a través de 
cuatro puertas giratorias (8 
m. lineales de abertura), que 
permitirán un fluido movi- 
miento de masas. Aparte de 
la comodidad de desplaza- 
miento del público que con- 
curre a las oficinas, con es- 
tas puertas giratorias hemos 
querido esegurar la rápida 
evacuación d2 las cuatrocien- 
tas personas que saldrán del 
Auditorio ubicado en el ler. 
subsuelo. Las puertas sobre 
festas dos calles, se prolon- 
gan en amplios halls y có- 
modas escalinatas de 5,50 


Ím. de ancho cada una, con 
las que se vinculan los di- 
ferentes niveles de acceso a 
los principales locales veci- 
nos, a los palieres de los as- 
censores, ¡etcétera. 30) Ver 
hícules: El acceso de vehícu- 
los se produce por una có- 
moda rampa que parte de la 
Av. Alem (más adecuada pa- 
ra este fin, por sus caracte- 
rísticas, que 25 de Mayo), y 
llega a los diferentes subsue- 
los dond» se ubicaron las 
cocheras solicitadas. Los re- 
corridos se producen sin obli- 
gar a maniobras bruscas y 
frente a todas las cocheras 
hay calles de 6 a 7 m. de 
ancho, que permiten faciles 
operaciones de atraque y sa- 
lida. Inmediato a la portada 
de ingreso de vehículos, se 
dispuso un amplio lugar pa- 
ra comodidas del personal de 
control de esta entrada. 4%) 
Proveedores: Adem:s del ac- 
ceso “peatonal” por la puer- 
ta de entrada del personal, 
los vehículos de los provee- 
donzs pueden entrar al edifi- 
cio por la rampa, y llegar en 
el ler. subsuelo a un sitio ex- 
clusivo y debidamente deli- 
mitado para la dzscarga de 
mercaderías, junto a los as- 
censores. 

B) AREAS LIBRES DE CO- 
LUMNAS. Como se explica 
con detenimiento en ¡el pun- 
to final “K” y como se ve cla- 
ramente en las plantas de los 
pisos 1% al 9%, «2 proponen 
grandes espacios precisamen- 
te libres de columnas; ello 
posibilita una gran 1lexibili- 
dad en cuanto a tabicamien- 
to, amoblamiento, ubicación 
de circulaciones horizontales 
y uso específico requerido 
por cada sector ci2l progra- 
ma. Caben así, en los apro- 
ximados 900 m2 de ceda pi- 
so, toda clase de disposicio- 
nes de oficinas y esto es muy 
importante, en cuanto se re- 
fiere a las siempre posibles 
modificaciones de locales, 
corrimento de tabiques, mue- 


bles, etcétera, que el futuro 
aconseje realizar. 

C) ACCESOS DESDE LAS 
CALLES 25 DE MAYO Y 
ALEM INTEGRADOS Y FACI- 
LITANDO LA INTERCOMUNI- 
CACION ESPACIAL. Si logró 
que desde la entrada del pú- 
blico por 25 de Mayo se vea 
la entrada ubicada 2,60 m. 
más abajo, en la Av. Alem y 
recíprocamente, cosa que se 
percibe en el corta “A-B”. 
Esta continuidad visual-espa- 
cial facilita, además de una 
total transparencia en estos 
niveles “de accesos” y de 
movimiento de masas, la rá- 
pida visualización de la ba- 
tería de ascensores, escalera, 
y de todos los dzmás ele- 
mentos allí ubicados. 

D) ILUMINACION NATU- 
RAL EN LOS PISOS ALTOS. 
El total aventanamiento de 
ambas fachadas; la ausencia 
de columnas interiores y la 
disposición dada a las ofici- 
nas, hace que la luz natural 
penetre siempre sin dificul- 
tad desde el exterior. 

E) COMUNICACIONES VER 
TICALES Y HORIZONTALES. 
La batería de ascensores (cua- 
tro principales y uno secun- 
dario) y la escalera, así co- 
mo el conducto hacia el inci- 
cirrador de residuos, están 
agrupados contra la media- 
nera norte, formando allí un 
núcleo compacto, rodeado de 
tebiques de hormigón arma- 
do. Todas las máquinas de 
los ascensonss están en la 
parte alta del edificio. Por 
la cantidad y dimensiones de 
los coches, estos cinco ascen- 
sores aseguran un fluido des- 
plazemiento del público y 
el personal y con ellos se 
podrá establacss yn régimen 
da “frecuencias” adecuado, 
de manera de tener siempre 
un coche a mano. La esca- 
lera está desarrollada ¡n una 
“caja” que recorre vertical- 
mente todos los pisos del jedi- 
ficio sin ningún desplaza- 
miento horizontal, permitien- 


Corte perspectivado de basamento 


do una fácil intercomunica- 
ción general y da piso a pi- 
so. La bstería de ascensores 
da frente a un gran palier 
enmarcado siempre por dos 
de los grandes pilares de la 
estructura, 

La escalera, el asqansor se- 
cundario y el conducto al in- 
cinerador de residuos están 
siempre próximos o dinecta- 
mente conectados a los loca- 
les secundarios como la co- 
cina del restaurant, etcétera. 
Se han evitado así inacepta- 
bles cruzamientos entre las 
circulaciones principales y las 
secundarias. Las crculaciones 
horizontales, como se ve en 
las diferentes plantas, son 
cortas y ajustadas a los nú- 
cleos que deben unir. 

F) RACIONAL UBICACION 
DE LOCALES. La ubicación de 
los locales solicitados en el 
Programa, está racionalmen- 
te satisfecha en este antepro- 
yecte. Naturalmente, en él no 
han quedado ajustados todos 
los dztalles, instalaciones, di- 
mensiononamientos, amobla- 
mientos, etcétera, cosas que 
siempre se dejan para la pta- 
pa de estudio de los planos 
definitivos ¡gn escalas mayo- 
res, etapa en la que el “afi- 
namiento” debe hacers» en 
muy directo contacto y de 
acuerdo con la opinión de 
funcionarios autorizados de 
la Institución 

Los proyectistas dedican 
otra parte de la Memoria a 
detallar los principales loca- 
les, sus características y las 
razones de su ¡zmplazamien- 
to. 

La entrada de vehículos, 
aparte de corresponder a la 
arteria ciz més ancho (Avda. 
Alem), arranca por ello de 
una cota inferior (-2,60m.), 
lo que hace fácil ubicar las 
cocheras en los subsuelos. 

El auditorio, que supone 
un movimiento masivo de 
público, está situado también 
con acceso directo a esta ave- 
nida y se llega a él a través 
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de una grnerosa escalinata 
(de 5,50 m. dz ancho y es- 
caso número de gradas), y 
del “foyer”. Este importante 
salón tizne unos 6 m. de al- 
tura y es atravesado en su 
lado derecho por el “puente- 
acceso” que lleva desde Alem 
a las oficinas dz la Caja, 
creando con sus transparen- 
tes barandas y sus elocuen- 
tes proporcicnes, un motivo 
de singular interés plástico 
inmediato al auditorio. 

Los su:rvicios sanitarios co- 
rrespondientes a este sector, 
están debidamente disimula- 
dos cizscendiendo 80 cm., 
pero inmediatos al foyer. Su 
ventilación natural y forza- 
da, se logra fécilmente dado 
el lugar en que rstán em- 
plazados. 

La secretaría general, don- 
de concurren diariamente 
más de mil personas, está in- 
mediata a los accesos de calle 
25 cj> Mayo y Alen. En cuan- 
to se transpone la portada de 
25 de Mayo, y mediante el 
ascenso de solo ocho grzdas 
(medio piso), apenece a la 
vista el gran recinto destina- 
do a la atención del público. 
Es decir, que apenas se fran- 
quea la portada desde la ca- 
lle, el usuario se encuentra, 
sin esfuerzo, con el gran 
mostrador donde debe ser 
atendido; no necesita intro- 
ducirse con exceso en el edi 
ficio ni usar ascensores ni la 
escalera, La secretaría gene- 
ral ha sido dividida en das 
niveles, asignando el piso 
inferior a la referida atención 
del público y el superior a 
la posterior tramitación de 
los expedientes. 

Los locales del directorio, 
gerencia, contaduría, audito- 
ría y síndicos, han sido ubi- 
caldos en el 8? piso, coronan- 
do la organización de las ofi- 
cinas. Se ha tratado de faci- 
litar la relación directa e in- 
mediata de estos altos funcio- 
narios, posiblitando reuniones 
generales en los tres salones 
centrales cuyos tabiques divi- 
sorios pueden ser corridos, 
transformando estos locales 
en un salón de asambleas. 
Las amplias circulaciones que 
rodean a estas salas centra'es 
y que parten del palier frente 
a los ascensores, establecen 
una vinculación jerarquizada 
con las secretarías y despa- 
chos del presidente, gerente, 
contador, síndicos y aud'to- 
res. Los tabiques que rodean 
las salas de reuniones ten- 
drán su parte superior vi- 
driada para permitir el paso 
de la luz y serán adecuada- 
mente insonorizados, 


El restaurant, en el 10? pi- 
so, ha sido provisto de dos 
amplias terrazas cubiertas 
frente a la calle 25 de Mayo 
y Avda. Alem, que lo com- 
plementan, al par que con- 
tribuyen a mejorar el clima 
interior. Estas terrazas, verda- 
deras prolongaciones del co- 
medor, podrán ser usadas en 
horas y circunstancias deter- 
minadas, con lo que aumen- 
tará la versatilidad de esta im- 
portante dependencia. El ac- 
ceso al comedor se produce 
de una manera franca, desde 
los ascensores principales, 
atravesando un bar bien re- 
suelto y a su vez, el acceso 
del personal de cocina y co- 
medor, así como las provisio- 
nes, ocurre de manera directa 
desde la escalera, y el ascen- 
sor secundario. La iluminación 
y la ventilación naturales es- 
tán bien aseguradas, tanto 
para la cocina y sus depen- 
dencias como para el come- 
dor, especialmente para este 
último, que tiene portadas 
totalmente abribles a ambas 
terrazas. 

Las cinco habitaciones para 
el alojamiento de represen- 
tantes del interior están en 
el 12% piso y ocupan la faja 
central de 10.80 m. de an- 
cho y que da al exterior por 
sus caras mayores, permi- 
tiendo muy buena ilumina- 
ción y ventilación naturales. 
La ubicación en la cima del 
edificio y arriba de la plan- 
ta libre (119 tramo o piso), 
aseguran tranquilidad a es- 
tos dormitorios, los que por 
otra parte resultan perfecta- 
mente conectados al bar y al 
comedor. > 

La guardería, el servicio 
médico, la biblioteca y el de- 
partamento personal y ser- 
vicios están en el 92 piso, 
debidamente conectados al 
palier. La guardería disfruta 
de la orientación norte, con 
vista al río y a la Av. Alem 
y posee una magnífica terra- 
za cubierta, propicia al juego 
de los niños practicamente 
al aire libre y en contacto 
con la arboleda de la Av. 
Alem. 

La vivienda del mayordo- 
mo está ubicada encima de 
la entrada del personal y 
cerca de ella, a fin de facili- 
tar la atención de los proble- 
mas que puedan plantearse 
en ese sector los días y horas 
en que la institución está ce- 
rrada. 

G) PROPUESTA PLASTICA: 
a) Inte Los ambientes de 
trabajo de los empleados es- 
tán conformados por los 
grandes salones limitados por 


ambas medianeras y por 
el aventanamiento corrido de 
las dos tachadas. En general, 
las divisiones están formadas 
por el amooiamiento (escri- 
torios, estanterías, ticheros, 
escélera), salvo el caso de los 
¡eres de División o Departa- 
mento y los locales de Di- 
resiorio, Gerencia, etc.., que 
se forman con tabiques mo- 
dulares  (posiblemenie des- 
montables), con su parte su- 
perior vidriada (con lo que 
se expresa también aquí la 
idea de continuidad espa- 
cial). El interés del diseño se- 
rá acentuado con los colores 
estimulantes pensados para 
los pisos de goma, moquet- 
tes, etcétera, los paneles mo- 
dulares, el cielorraso, y con 
algunos impactos tonales en 
la tapicería y el amoblamien- 
to. En los niveles correspon- 
dientes a los accesos por 25 
de Mayo y L. Alem se pro 
pone revestir las paredes con 
mármoles nacionales y pisos 
de losas de granito lustrado. 
Las barandas que limitan las 
grandes escalinatas, los 
puentes y voladizos, serán 
metálicas y sumamente trans- 
parentes, a fin de acentuar 
la continuidad del espacio. 
b) Exterior: Este edificio se 
manifiesta por sus dos facha- 
das: La de Av. Alem posee 
dos importantes elementos 
para su composición, como 
son la recova en la parte in- 
ferior, dos terrazas cubier- 
tas (una en el 9? piso y otra 
en el 10?, correspondientes 
respectivamente a la guar- 
dería y al comedor), elemen- 
tos plásticos que darán una 
agradable sensación de ter- 
minación o coronamiento. El 
plano de fachada será total- 
mente “ventanado” y sola- 
mente interrumpido por les 
bordes horizontales de las 
losas de entrepisos. La facha 
da de 25 de Mayo está reti- 
rada de la línea de edifica- 
ción, con lo que se crea un 
amplio “atrio” o sector de 
acceso, allí donde tanto la 
calle como la acera son su- 
mamente angostas. A la pla- 
taforma de acceso se ascien- 
de mediante una gran escali- 
nata de cuatro gradas (0,50 
metros) y, el conjunto está 
enmarcado por dos espejos 
de agua o césped que darán 
un toque de originalidad y 
frescura. Ese retiro, sin per- 
judicar para nada la solución 
funcional del edificio en 
cuanto al cumplimiento del 
programa propuesto por las 
bases, permite crear en esa 
cuadra de 25 de Mayo un 
“oasis-paisaje”, verda dero 


rezonslituyente espiritual que 
el centio de B. Aires, tan 
apretado de cosas materia- 
les, está necesitando. Nues- 
tro proyecto —dicen los au- 
tores— pone así al edificio 
de “CASFPI”, con ese senci- 
llo detalle, un poco en armo- 
nía con el paisaje que se 
propugna en el area inme- 
diata de “Catalinas Norte”, 
“el Bajo”, “Retiro” etcétera, 
donde este ponderable afán 
de aproximación a la natu-| 
raleza parece intentar lograr- 
se con éxito. Por estar orien- 
tados hacia el oeste, los ven- 
tanales de esta fachada lle- 
varán vidrios “atérmicos” 
formados por dos láminas 
separadas por una cámara 
de aire, criterio que también 
se propone para los venta- 
nales de la Av. Alem. En el 
10? piso (restaurante), se re- 
pite la terraza, también cu- 
bierta con una gran visera, 
igual que en la fachada so- 
bre la Av. Alem. Los cerra- 
mientos en el piso bajo, so- 
bre ambas calles, se harán 
con cristales tipo “Blindex”, 
así como das baterías de 
puertas giratorias, conse- 
cuentes siempre con la idea 
de acentuar lá “transparen-| 
cia”, 

H) MATERIALES Y TECNO-| 
LOGIA: Como es natural, se 
tratará de usar preferente- 
mente materiales de proce- 
dencia nacional y de primera 
calidad. El acabado de pisos, 
paredes, tabiques, etc., fue 
descripto al hablar de cada 
local. El aventanamiento ex- 
terior será de aluminio na- 
tural o anodizado y sus vi- 
drios o cristales, “atérmicos”. 

1) CONEXIONES CON EL 
ACTUAL EDIFICIO DE LA 
CAJA: Mediante vanos prac- 
ticados en la pared mediane- 
ra ( y aún con la supresión 
parcial de ésta, donde co- 
responda), quedarán fran- 
camente unidos los locales 
de ambos edificios entre los 
que se requiera unidad de 
funcionamiento. La ubicación 
del grupo dz comunicacio- 
nes verticales sobre la me- 
dianera norte, deja totalmen- 
te libre la medianera sud 
para operar las necesarias 
conexiones actuales y las que 
se requieran en el futuro. 

J) SALONES DE GRAN EX- 
TENSION, DE MEDIANERA A 
MEDIANERA: Aunque ya se 
ha explicado que las grandes 
oficinas, divisiones y depar- 
tamentos ocupan  practica- 
mente toda el área de cada 
planta, libre de columnas y 
paredes, como se aprecia 
claramente en las plantas de 


y Planta nivel -=0,00 — Acceso 
Leandro N. Alem 
Escala 1:50. 


Planta nivel + 35,30 — 
Restaurant 
Escala 1:500 


Planta nivel —1,50 — Auditorio 
Escala 1:50. 


Planta nivel + 29,50 — 
Dpto. Auditoría; 
Directorio y Gerencia 
Escala 1:500 


| Planta nivel —5,00 — Cocheras 
Escala 1:500 


Planta nivel + 12,10— 
Dpto. Operaciones 
Escala 1:500 
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Fachada Leandio N. Alem. 
Escala 1:500 


los pisos 12 al 9?, se insiste 
aquí sobre esta circunstan- 
cia, tan adecuada para per- 
mitir cualquier diposición de 
tabiques y muebles y muy 
e:pecialmente para eventua- 
les modificaciones futuras. 


Por las medidas del terre- 
no, en un primer intento se 
pensó en la posibilidad de 
resolver “en torre” el pro- 
blema que plantean las Ba- 
ses. Pero como la superfi- 
cie de cada piso resultaba 
muy reducida (en relación a 
los 900 m2. que se propo- 
nen con la solución entre 
medianeras), se debía elevar 
la torre a 18 ó 20 pisos, con 
lo que los diferentes locales 
resultaban diseminados y 
fragmentado su funciona- 
miento, entre tantos pisos. 
Se prefirió adoptar finalmen- 
te la solución “entre media- 
neras”, ya que facilita un 
agrupamiento racional de los 
empleados y sus jefes y su 
intercomunicación se realiza 
mediante pequeños desplaza- 
mientos horizontales, man- 
teniéndose perfecta unidad 
funcional, visual, etc. Se 
adoptó el criterio lógico, an- 
tes que someterse a priorida- 
des plásticas, como pudo ha- 
ber sido insistir en el plan- 
teo de una “torre”, idea pre- 
suntuosa que fue desecha- 
da desde los primeros plan- 
teos. 


Instalación de aire acondi- 
cionado 


Climatización: Se ha pre- 
visto el acondicionamiento 
artificial interior (frío-calor) 
mediante equipos sectoriales 
que cubran los requerimien- 
tos específicos de cada sec- 
tor del edificio. 

a) Auditorio - Hall de pú- 
blico - Secretaría: Con gran 
afluencia de público se plan- 
tea Un equipo de gran capa- 
cidad con posibilidad de sec- 
torización del auditorio, ubi- 
cado en sala de máquinas del 
3% subsuelo. 

b) Departamentos funcio- 
nales internos: Se plantean 
equipos sectoriales cada dos 
plantas ubicados en locales 
de doble altura con toma de 
aire exterior, en el núcleo de 
servicio contra la medianera 
norte; con acceso de control 
desde el office y de monta- 
je de equipo por fachada 
desmontable. 

c) Restaurant: Dada la ne- 
cesidad de evitar la recircu- 
lación de aire, se plantea un 
equipo específico de acon- 
dicionamiento y ventilación 
ubicado en terraza. 

d) Alojamientos: Equipo 
central o individuales según 
conveniencia, a partir del ré- 
gimen de uso de los mismos. 

e) Vivienda encargado: 
Equipo central ubicado en co- 
cina de la vivienda. Todo el 


sistema se complementa con 
dos baterías de torres de 
enfriamiento en terraza. 

En plantas, cortes y facha- 

das se indican esquemática- 
mente el emplazamiento da 
equipos, conductos, bocas de 
salida, etc. 
K) ESTRUCTURA, PLANTEA- 
MIENTO GENERAL DEL PRO- 
BLEMA: En la concepción del 
diseño estructural del edi- 
ficio se han considerado pre- 
misas diversas a fin de lo- 
grar la más próxima con 
liación entre las necesida- 
des funcionales que el pro- 
grama arquitectónico impone 
y las posibilidades de la fun- 
ción  estático-resistente. En 
este aspecto el proyecto de 
la estructura contempla no 
solo satisfacer la finalidad 
primaria de sostener las car- 
gas fijas o móviles, median- 
te un esquema estático lo 
més simple posible, sino tra- 
tar de lograr satisfacer con- 
diciones de economía y cua- 
lidades estéticas. 

Para ello se ha pensado 
en el tipo de material es- 
tructural, en el diseño fun- 
cional de la estructura en 
cuanto a forma y pre-dimen- 
siones resistentes y en la tec- 
nología a emplear, habién- 
dose optado por el hormigón 
pretensado, en toda la ele- 
vación del edificio, para casi 
todas las piezas solicitadas a 
flexión; esta técnica del hor- 
migón pretensado, posibili- 
ta la adopción de un ade- 
cuado sistema constructivo 
en el proceso de ejecución, 
que tiende a introducir una 
apreciable economía por el 
bajo porcentaje de amortiza- 
ción que puede aplicarse a 
las estructuras y utilería au- 
xiliares que intervendrán en 
la etapa estructural. 

Las losas correspondientes 
a los subsuelos de estaciona- 
miento se han proyectado en 
hormigón armado, continuas, 
apoyadas en vigas de sección 
cajón, de hormigón preten- 
sado. Las luces que se cu- 
bren en general, son de 15 
metros, para otorgar super- 
ficies sin columnas y posibi- 
litar cómodos radios de giro. 
La sección cajón en las vigas, 
se adopta para disminuir el 
canto de las mismas, lográn- 
dose de esta forma un canto 
visible de 0,50 m. Estas vi- 
gas se apoyan en columnas 
perimetrales y algunas co- 
lumnas interiores, incluyen- 
do el apoyo en los cuatro pi- 
lares principales que se des- 
cribe a continuación. Esta 
parte de servicio constituye 
la menor superficie cubierta, 


y su resolución a excepción 
de las vigas pretensadas pa- 
ra el apoyo de las losas, no 
difiere mayormente de las 
estructuras convencionales. 

La disposición básica de la 
esiructura del edificio es la 
siguiente: cuatro pilares (dis- 
puestos en los vértices de un 
rectángulo, de 15,50 m. x 
19,80 m.) soportan el peso 
total del edificio; estos pila- 
res fundados sobre pilotes 
de gran diámetro están for- 
mados por dos columnas, ca- 
da una, de 0,90 x 5,40 m., 
disminuyendo su sección li- 
geramente en planta baja, y 
conservándose la misma, en 
toda la altura del edificio. 

Estos cuatro pilares, rigi- 
dizados por losas horizonta- 
les, a la altura de cada en- 
trepiso, forman los únicos 
elementos sustentantes verti- 
cales, en los cuales se des- 
cargan las reacciones de las 
losas de los entrepisos que 
como queda dicho, cada Uno 
observa una superficie de 
850 m2. aproximadamente. 
Como esta disposición ofre- 
ce la característica de dos su- 
perficies practicamente igua- 
les, tomando el área de in- 
fluencia de dos *columnas, 
surge la posibilidad de adop- 
tar como método constructi: 
vo el de ejecutarlo por mi- 
tades, con ventajas de orden 
económico, por la reiteración 
del uso de toda la utilería de 
ejecución. 

Cada losa, considerada 
ahora en la mitad de su su- 
perficie, de 15 m. x 19,80 m. 
(ésta última dimensión, se- 
gún el eje de los pilares) se 
sustenta de la siguiente for- 
ma: entre los dos pilares y 
empotrada en los diafragmas 
que unen las dos columnas 
de cada pilar, se configura 
una banda pretensada, for- 
mada por una sección hue- 
ca, mediante una losa de 6 
cm. de espesor, una contra- 
losa de 5 cm. de espesor y 
nervaduras de 25 cm. don- 
de se alojarán los tensores 
para el pretensado; esta sec- 
ción cajón que en número de 
cinco celdas huecas constitu- 
ye la banda central resisten- 
te a la flexión, toma además 
las solicitaciones horizonta- 
les de fuerzas, como el vien- 
to, temperatura, etc. El can- 
to necesario de esta sección 
cajón es de aproximadamen- 
te 55 cm. y el esfuerzo de 
pretensado de 180 t/m. El 
resto de la superficie de la 
losa se configura en voladizo 
de 5 m. a cada lado de la 
banda pretensada central 
(con las diferencias dimen- 


sionales en superficie dado 
lo irregular de la planta), es- 
te voladizo resulta así em- 
potrado en la banda central 
y los esfuerzos serán neutra- 
lizados mediante un preten- 
sado transversal, con tenso- 
res que tomarán las dos lu- 
ces de los voladizos de ca- 
da lado de la banda preten- 
sada central, absorbiendo 
también esta zona central los 
esfuerzos de torsión prove- 
nientes de las acciones de 
los voladizos cuando resul- 
tan cargados por cargas asi- 
métricas. Estos voladizos de 
altura variable, tendrán en 
su empotramiento la misma 
altura de la faja central, de 
55 y terminarán en 20 cm. 
en los bordes. 


Asimismo, se prevée la 
unión de las losas en sus ex- 
tremos comunes en la mitad 
del edificio, mediante estri- 
bos cerrados y barras pasan- 
tes longitudinales, que absor- 
berán el esfuerzo de corte, 
para sobrecarga, ya que esta 
unión se hará, una vez ter- 
minada su construcción, es 
decir una vez tomadas las 
deformaciones por peso pro- 
pio y pretensado. Mediante 
una armadura apropiada se 
preveerá tomar las eventua- 
les solicitaciones de tracción 
que pudieran originarse si la 
losa flexara en el centro y se 


comportara como continua. 
Esta — solicitación eventual- 
mente desaparecerá, una vez 
desaparecida la carga pues 
el pretensado será total y re- 
cuperará la estructura a su 
verdadera concepción está- 
tica. El esfuerzo de preten- 
sado por metro, en los vola- 
dizos será de 110 t. 

Las zonas destinadas a alo- 
jemientos y tanques de abas- 
tecimiento de agua para cop- 
sumo e incendio, se desarro- 
llarán sobre la terraza, ocu- 
pando en planta una super- 
ficie compatible con la limi- 
tación por reglamento. La 
estructura para sostener esta 
parte del edificio, se logra 
continuando los pilares des- 
criptos anteriormente y apo- 
yándose en ellos se plantean 
las losas empotradas en di- 
chos pilares, y en la banda 
resistente pretensada que se 
forma entre cada par de pi- 
lares. 


Trabajos de fundación 

El edificio apoya sobre 
cuatro pilares principales que 
transmiten totalmente las car- 
gas al terreno mediante una 
estructura de fundación cons- 
tituida por pilotes de gran 
diámetro. La intensidad de 
carga concentrada, cerca de 
3.000 toneladas verticales y 
las solicitaciones horizontales 
previstas hicieron que se 


adoptara como sistema de 
fundación, el de pilote de 
gran diámetro. Una zapata 
de fundación, para transmi- 
tir en forma directa la car- 
ga indicada, hubiera resulta- 
do de dimensiones exagera- 
das. 

Esta fundación tiene la 
característica de poseer una 
gran capacidad de carga y 
permite la: posibilidad de 
realizar desde la superficie 
el pilote, y suspender la co- 
ta del hormigonado coinci- 
dente con la cota del cabezal. 
La ejecución de los pilotes de 
gran diámetro realizada con 
equipos apropiados de tre- 
panación y circulación inver- 
sa de lodo bentonítico, se 
puede hacer cómodamente 
desde la superficie del terre- 
no y especialmente por que 
la ubicación de los pilares re- 
sulta alejada de los muros 
medianeros. 

Se han previsto cuatro pi- 
lotes de 1,30 m. de diáme- 
tro, por cada pilar, coinci- 
diendo la ubicación de los 
mismos, con el extremo de 
cada columna tabicada. Es- 
tos cuatro pilotes se reuni- 
rán mediante un cabezal de 
2.000 m. de altura constitu- 
yendo un excelente nudo rí- 
gido del cual partirán las 
columnas que forman cada 
pilar. 


El resto de las estructuras 
de fundación, que servirán 
para sostener las columnas 
perimetrales y algunas inte- 
riores correspondientes a las 
estructuras de los entrepisos 
de estacionamiento, en los 
distintos subsuelos, se trata- 
rán como bases aisladas. 
También será fundación di- 
recta la estructura que sos- 
tendrá la caja de hormigón 
destinada a núcleo de ascen- 
sores. 

Con respecto a las tareas 
de excavación del terreno y 
arriostramiento de los edifi- 
cios laterales, durante las ta- 
reas de fundación, son váli- 
das las técnicas corrientes de 
entubado y estructuras reti- 
culadas que soportan los es- 
fuerzos horizontales corres- 
pondientes. 

Elevación de pilares: Fina- 
lizada la ejecución de los ca- 
bezales, se dispondrá el 
montaje de los encofrados, 
metálicos o de madera des- 
lizantes y se comenzará la 
elevación de los mismos con 
la técnica especial que esta 
modalidad constructiva im- 
pone. Se instalará una grua 
de torre, que actuará como 
apoyo del proceso de eleva- 
ción del edificio, que podrá 
apoyarse en el primer cabe- 
zal construido. 


Dado que los pilares re- 
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sultan de igual dimensión, la 
utilería del encofrado desli- 
zante, encofrados, gatos, 
bombas, instrumental de ac- 
cionamiento y control será 
reutilizado cuatro veces. En 
coincidencia con cada entre- 
piso, se dejarán las armadu- 
ras en espera para ejecutar 
en una segunda etapa la lo- 
sa o diafragma de rigidez. 
En esta losa se dejarán los 
alojamientos necesarios, vai- 
nas, etc., para enhebrar los 
cordones de acero que for- 
marán los tensores para el 
tensado posterior de la ban- 
da pretensada. 

Finalizada la elevación de 
dos pilares correspondientes 
a la mitad del edificio, se 
estará en condiciones de ini- 
ciar el montaje de las insta- 
laciones de servicio, para la 
ejecución de los entrepisos, 
mientras con el encofrado 
deslizante se comenzará la 
ejecución de los otros dos pi- 
lares, correspondientes a la 
otra mitad de la estructura. 

La ejecución de los entre- 
pisos está prevista de arriba 
hacia abajo, utilizando una 
cimbra y plataforma de en- 
cofrado, cuya descripción se 
hará seguidamente. La for- 
ma de ejecución vertical des- 
cendente resulta más lógica 
y simple, pues no es nece- 
sario desmontar ningún ele- 
mento del encofrado, resul- 
tando mucho más económi: 
ca su operación por la dismi- 
nución del tiempo de mon- 
taje lo que implica menor 
incidencia de mano de obra 
y equipo. 

Ejecución losas de entre: 
pisos: Una vez finalizada la 
construcción de dos pilares 
correspondientes a la mitad 
del edificio, se instalará, con 
ayuda de la grúa torre de 
apoyo, la utilería que sosten- 
drá cimbra y estructura de 
encofrado, que se utilizará 
para la ejecución de las lo- 
sas de entrepisos. Sobre el 
remate de cada pilar se pro- 
cederá al montaje de equi- 
¡pos motorreductores eléctri- 
cos, que accionarán los ca- 
brestantes y guinches utili- 
zados para lograr el control 
del descenso de la platafor- 
ma piso a piso. 

La plataforma o icimbra 
de encofrado estará forma- 
da por perfiles metálicos, re- 
ticulados o de alma llena, 
que pasando lateralmente 
por el costado de cada pilar, 
según los dos ejes ortogona- 
les, configuran un marco rí- 
gido de sostenimiento, al 
cual descargarán los perfiles 
menores, que recogerán las 


cargas dél encofrado propi; 
mente dicho, cuya superfi- 
cie puede tratarse en metal 
O madera, especialmente si 
se utilizan laminados de ma- 
dera rigidizados con colas 
fenólicas. Los perfiles prin- 
cipales, según puede verse 
en el esquema respectivo, 
actuarán como estructuras 
contínuas entre pilares y en 
voladizo hacia ambos lados 
de los mismos, según los dos 
ejes. 

Durante la etapa en la 
cual se comporta esta cim- 
bra como plataforma de sos- 
tenimiento del entrepiso, la 
estructura estará afianzada a 
los pilares y su vinculación 
será a través de dispositivos 
de enclavamiento, que to- 
marán la reacción de apoyo 
y permitirán en su momen- 
to, controlar pequeños des- 
censos durante la operación 
de desencofrado. 

Reglada la cimbra en su 
posición de trabajo, en ca- 
da piso, se procederá a dis- 
tribuir los elementos de hor- 
migón premoldeados, de sec- 
ción hueca, tanto en la di- 
rección de la banda princi- 
pal entre pilares, de altura 
constante, como los elemen- 
tos de altura variable según 
la luz de los voladizos, nor- 
mal a la anterior: luego se 
procederá a distribuir las ar- 
maduras respectivas y los 
tensores para el pretensado. 
Se hormigonarán a continua- 
ción las nervaduras respec- 
tivas y se procederá a curar 
con vapor la estructura del 
entrepiso. Tres días después 
se procederá a tensar a pe- 
so propio, comenzando ló- 
gicamente por rigidizar la 
banda pretensada central y 
luego los voladizos. 

Durante esta operación, 
la estructura se recobrará 
elásticamente, por acción 
del pretensado, despegándo- 
se de la cimbra de sosteni- 
miento y mediante la acción 
de los dispositivos de encla- 
vamiento se conseguirá des- 
pegar las zonas de apoyo. 
En este momento la estruc- 
tura del entrepiso, se auto- 
sustenta y la cimbra puede 
iniciar su descenso para co- 
locarse en posición del en- 
trepiso siguiente; durante es- 
ta operación el control del 
descenso está garantizado y 
a cargo de los mecanismos 
motorreductores que se des- 
cribieron anteriormente. Lo- 
grada la cota del nuevo en- 
trepiso, se enclavará la cim- 
bra y se procederá cíclica- 
mente la operación descripta 
anteriormente. 

Una vez que el hormigón 
haya alcanzado la resisten- 


cia característica especifica- 
da, se procederá al tensado 
total y a inyectar las vainas 
otorgándoles la protección 
correspondiente; estas ope- 
raciones pueden hacerse des- 
de una plataforma auxiliar. 

Así se sigue repitiendo el 
procedimiento, hasta lograr 
el primer piso. En este mo- 
mento deben estar finaliza- 
das y en espera las otras dos 
torres o pilares y se proce- 
derá a colocar la cimbra en 
la nueva posición correspon- 
diente a la otra mitad del 
edificio. Para el traslado de 
la cimbra, puede preverse el 
proyecto de la misma en tra- 
mos desmontables, de tal 
forma que resulte más apro- 
piado su manipuleo. 

La unión de las losas en 
la zona de articulación cen- 
tral ya ha sido descripta en 
la explicación de la concep- 
ción estructural, siendo éste 
el momento de su ejecución. 
A fin de independizar la es- 
tructura principal elevada, 
se dejará un espacio libre 
con los edificios vecin 
grándose un contacto físico 
mediante la intercalación de 
una banda de neopreno en 
su contorno, especialmente 
en el caso de las losas pre- 
tensadas. 


Ejecución Caja Ascensores 
y otras estructuras menores 


La caja para ascensores y 
escalera, dispuesta sobre la 
medianera norte, constituye 
un rígido núcleo estructural, 
pues está compuesto por una 
caja de forma trapecial de 
11 m de longitud por 3 m 
y 1,70 m (en sus bordes ex- 
tremos), disponiéndose ade- 
más tres diafragmas interio- 
res de dimensión variables, 
entre uno y otro. La funda- 
ción de esta estructura, será 
directa y en cota coinciden- 
te con el cabezal de los pi- 
lares principales. La eleva- 
ción de esta capa, de sec- 
ción constante y que se des- 
arrolla en toda la altura del 
edificio, se hará con el au- 
xilio de un encofrado desli- 
zante. Esta caja, estará vincu- 
lada en cada piso a la estruc- 
tura principal, otorgándole 
una rigidez adicional a la 
misma para absorber esfuer- 
zos horizontales. 

Con respecto al resto de 
las estructuras de sosteni- 
miento, columnas interiores 
y perimetrales y correspon- 
dientes a estructuras de sub- 
suelos, serán de hormigón 
armado convencional, con 
excepción de las vigas que 
como ya se explicara serán 
de hormigón pretensado. 


C.A.S.F.P.. 
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Anteproyecto: Arquitectos 
Natán Aizenstat y 

Carlos Raúl Rajlin. 
Colaboradores: Arq. 

D. Alcheh López, Arq. E. 
Arnedo, N. Abratte, 

E, Andrada, S. Balla, 

T. Derdak, V. del Aguila 
Moroni, M. Favaloro, 

G. Gallardo, N. Magariños, 
D. Portnoy, E. Vinocur. 
Asesores en estructura 


Pe Botelli. 
Asesor en electricida: 
Ing. Botelli, 

Asesor en obras sanitarias 
y 9:s: Ing. Plá, 
Asesor en acústici 
Ing. Malvarez, 
Asesor en iluminación: 
Arq. Raskowsky. 

Asesor en cómputos y 
presupuestos: Sr. Botazzi. 
Asesor en sistematización y 
equipamiento de oficinas: 
Arq. Blanco, 


MEMORIA DESCRIPTIVA 


“El desarrollo del antepro- 
yecto para la C.A.S.F.P.I. im- 
plica un doble desafío: la res- 
puesta a las necesidades de la 
institución (tanto funcionales 
como en cuanto a su imagen) 
y la adecuada respuesta ur- 
bana a un emplazamiento ex- 
cepcional de marcadas carac- 
terísticas propias”, expresan 
al comienzo de la Memoria 
los autores de este antepro- 
yecto. 

“Asimismo el hecho de que 
el edificio a proyectar es con- 
tiguo a la actual sede de la 
institución, donde podrían 
permanecer parte de las ofi- 
cinas de la misma y que se 
podrá const'tuir en una inte- 
resante reserva de espacio fí- 
sico para futuros crecimien- 
tos nos lleva a plantear la po- 
sbilidad de conexión física 
(lo que implicará una mayor 
eficiencia funcional) y la po- 
sib'lidad de unificación for- 
mal, que reforzará la imagen 
institucional buscada”, agre- 
gan en el texto, 


Análisis de la 
situación urbana 


Aclaran los arquitectos que 
se encontraron con una situa- 


ción particular de la ciudad 
de Buenos Aires; la Avda. L. 
Alem, que a través de la re- 
glamentación ex.stente tiende 
a tomar un carácter homogé- 
neo, con sus edificios de 
igual altura de fachada y uni- 
ficados por la recova existen- 
te que se traban entre sí. 
También, con un terreno par- 
tícular, pasante entre dos ca- 
lles, en una manzana de po- 
ca profundidad que permite 
un'rlas circulatoriamente, cre- 
ando una stuación de gran 
riqueza espacial y circulato- 
ria, que permite también re- 
torzar la imagen de la insti- 
tución. 

Los esquemas siguientes 
analizan las situaciones que 

posibilitan las dos tipologías 
que surgen del Código de 
edificio en to- 
lo entre media- 


rre y el ed 
neras. 


A 
A 


De la comparación de am- 
bas posibilidades se optó por 
la segunda tipología ya que 
si bien ambas pueden dar 
buenos edificios de oficinas, 
la particular situación urbana 
favorece ampliamente este 
partido que también mejora 
la imagen de la institución y 
posbilita la conexión con la 
actual sede. 


Análisis de la actividad 


Respecto de la actividad 
que se desarrollará en el edi- 
ficio proyectado los autores 
del trabajo se plantearon la 
siguiente sistematización: 

a) Oficinas admvnistrativas: 
Ocuparán la mayor superficie 
del proyecto, se desarrollan 
de manera óptima en plantas 
flexibles, r 


de un sistema de panelería 


EN) Ll — => sam 
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móvil e intercambiable, del 
mayor tamaño posible com- 
patible con una buena ¡lumi- 
nación. 

b) Sector directivo: Directo- 
rio y Gerencia General. 

c) Area Pública: Donde se 
produce el mayor movimien- 
to de público; esta área debe 
ser de acceso inmediato y no 
debe recargar las circulacio- 
nes verticales. 

d) Areas de Servicio: Las 
áreas que sirven a la activi- 
dad principal no deben inter- 
ferirla ni producir discontinui- 
dad en la misma; deben ser 
independientes con relación 
a ellas. 

e) Circulaciones: La índole 
de la actividad hace necesa- 
rio tener tres circulaciones 
verticales: una de personal y 
público, otra de funcionarios 
jerarquizados y una tercera 
de personal de maestranza; 
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independientes entre sí y a 
las cuales respondan accesos 
también diferenciados. 


Partido adoptado 


El anteproyecto se ha es- 
tructurado sobre la base de 
una planta Ypo de oficinas 
que responde óptimamente a 
los requerimientos enuncia- 
dos. Se plantean dos áreas de 
trabajo rectangulares, modu- 
ladas, libres de columnas, di- 
visibles mediante un sistema 
de paneles standarizados so- 
bre la base de dos medidas. 
Uniendo las áreas de trebajo 
se encuentran las circulacio- 
nes y los servicios. 

El patio interior, de una di- 
mensión comparable al an- 
cho de la calle 25 de Mayo, 


permite una iluminación ex-* 


celente. En el espacio, el tra- 
bajo administrativo se estruc- 
tura en un paquete flexible 
que ocupa los pisos primero 
a octavo. 

En los pisos noveno y dé- 
cimo, dando hacia Avda. L. 
Alem se halla el área direc- 
tiva y en los extremos supe- 
rior e inferior del edificio se 
hallan las áreas de servicio 
(o sea las que colaboran con 
la actividad principal). 


La planta baja se desarro- 
lla en dos niveles y se acce- 
de a ella desde ambas ca- 
lles, produciéndose una pla- 
za seca que actúa como dis- 
tribuidora de ingresos al edi- 
ficio y como conexión ur- 
bana, enriqueciendo así a la 
ciudad y generando una en- 
trada acorde a la imagen ins- 
titucional buscada. 


Fachada Leandro N. Alem. 
Escala 1:500 


El acceso a las actividades 
que atraen mayor cantidad 
de público (salón auditorio 
se mantendrán los diversos 
y mesa de entradas) es direc- 
to e indirecto. 


La imagen formal del edi- 
ficio busca expresar estas si- 
tuaciones, diferenciándose en 
las fachadas el tratamiento 
de estos sectores y logran- 
do a fravés de una trama bá- 
sica una imagen unificadora, 
que puede englobar la ac- 
tual sede del C.A.S.F.P 

Para facilitar la posible 
unión con el edificio actual 
pisos en el mismo nivel que 
los existentes y se podría 
adaptar en una segunda eta- 
pa, el edificio existente en 
su aspecto para lograr una 
mayor integración. 


Tratamiento arquitectónico 


El cerramiento exterior es- 
tá planteado con carpinterías 
de diseño especial en alumi- 
nio anodizado de color que 
forma paños fijos y aloja 
ventanas pivotantes de cris- 
tal templado en su parte su- 
perior. Las secciones de los 
entrepisos y los seminódulos 
de columnas están revestidos 
del mismo material en forma 
integral; en planta baja el 
revestimiento me n cionado 
“baja” y contrasta con los so- 
lados de mármol de ambas 
plazas. 

El interior de las oficinas 
tendrá los muros y columnas 
revestidos de laminado plás- 
tico y el cielorraso estará 
realzado con el hormigón a 


la vista realizado con enco- 
frado de P.V.C. y en el fon- 
do de las nervaduras se apli- 
cará un cielorraso prepinta- 
do de aluminio de color cla- 
ro con artefactos de ilumina- 
ción incluidos funcionando 
el mismo como “louver” de 
iluminación. El piso de las 
oficinas será de tipo plástico 
o de alfombra según los ca- 
sos y los halls de piso ten- 
drán el solado de mármol. Las 
carpinterías tienen un trata- 
miento de cortinado de ban- 
das verticales tipo “louver- 
drape” para el control de la 
luz. Los paneles interiores 
serán de vidrio doble acústi- 
co, 


Estructura 


Se adoptó una solución es- 
tructural de losas nervuradas 
de 13.60 m. de luz, con una 
altura de vigas de 55 cm. y 
una separación de 0.85 (mó- 
dulo arquitectónico), estas lo- 
sas cubren tanto las plantas 
de oficinas como el audito- 
rio o la zona de estaciona- 
miento sin necesidad de 
apeos estructurales, los cua- 
les solamente se producen 
para permitir los retiros de 
fachada en los pisos 11%, 129 
y 13%; como viga de apeo 
se utiliza la unión de dos 
nervios en correspondencia 
a las columnas. Las vigas que 
reciben los nervios tienen la 
misma altura y forman un 
aspecto arquitectónico inte- 
gral. Las columnas ocupan a 
pes r de su ajuste de seccio- 
nes un modelo prefijado. 

Por la relación de altura 


Corte transversal. 
Escala 1:500 


no se requieren previsiones 
contra viento. 

Aire acondicionado y 
ventilación 


Se adoptó un sistema cen- 
tral por ser el más conve- 
niente de costo inicial y man- 
ten'miento. Se utilizarán los 
espacios residuales junto a 
las medianeras para inyec- 
ción de aire, retornos y to- 
ma de aire exterior que se 
produce en el piso 9% para 
alejarla del aire contamina- 
do de calles tan concurridas. 


En cada piso, de los con- 
ductos verticales salen rama- 
les que circulan sobre los 
pasillos de público como ra- 
mal principal, desde el cual 
derivan entre los nervios 
conductos a la vista con bo- 
cas lineales ajustables en to- 
do su largo. La sala de celde- 
ras se encuentra en el tercer 
subsuelo y los conductos 
troncales de aire acondicio- 
nado se conectan a los ver- 
ticales a través de canales 
maestros bajo nivel garaje. 


Para el garaje, los depósi- 
tos de bajo nivel y la coci- 
na se ha previsto un .adecua- 
do sistema de ventilación 
mecánica. 


Instalaciones 


Se han previsto conductos 
bajo piso en los ambientes 
de of.cina para tensiones me- 
dias y bajas. 

Asimismo se han conside- 
rado las instalaciones de té- 
lex, televisión y radio. 


LAO AL 


Plantas nivel —5,16 y — 5,70: 
conferenciante; 


opi 
10, imprenta 
11, taller mantenimiento 


2, área fichor 
4, socrólaría; 


Planta garaje 
Escala 1500 


público; 3, acceso. funciomarios. 
Escala 1:500. 
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Anteproyecto: Arquitecto: 
Adolfo Justo Estrada, 
Arquitecta: María Teresa 
Espósito. Arquitecta: Hebe 
Teresa Carbonell. 
Arquitecta: Carmen Sara 
Montes. 


MEMORIA DESCRIPTIVA 


La ubicación del edificio, 
dentro de ta Ciudad de Bue- 
nos Aires, obligó a los pro- 
yectistas a cumplir con las 
prescripciones del Código de 
Edificación, respetando las 
normas que rigen para la zo- 
na de su emplazamiento en 
lo que hace a la altura de la 
edificación, al uso, estructu- 
ras, instalaciones, ocupación, 
etcétera. 


El edificio a construir está 
llamado a desempeñar una 
función para el destino que 
se ha proyectado; esta función 
“fue considerada fundamental 


dando la mayor claridad fun- 
cional con una adecuada dis- 
criminación e interrelación de 
sectores, un buen dimensio- 
namiento y proporción de lo- 
cales de acuerdo con superf:- 
cies fijadas en las bases del 
concurso, con razonables iti- 
nerarios de desplazamientos 
correctos verticales y hori- 
zontales, como así también 
un buen control climático pa- 
ra el mejor desempeño de las 
actividades. 


Se ha resuelto una estruc- 
tura compositiva-arquitectón'- 
ca que da un correcto y claro 
proceso a la construcción, 
previendo luces amplias, sec- 


ciones reducidas que dan ag- 
lidad a la distribución en 
planta de las distintas activi- 
dades, sean éstas de contac- 
to con el público o sólo in- 
ternas. 

En cuanto a la relación vo- 
lumétrica con el entorno ac- 
tual y futuro se ha respeta- 
do, dando una solución ar- 
mónica y con la pos'bilidad 
de vincular con el edificio 
que C. A. S, F. P. l. ocupa ac- 
tualmente adyacente al pro- 
yectado y que en etapa de 
proyecto permite hacer el 
ajuste correspondiente para 
su intercomunicación con el 
Departamento de Fiscalización 
y Sistemas. 


Terreno 


El nuevo edificio se levan- 
tará sobre el terreno deter- 
minado en las bases del con- 
curso ubicado en la Avenida 
Leandro N. Alem y calle 25 
de Mayo entre las de Via- 
monte y Tucumán; tiene la 
forma de un cuadrilátero irre- 
gular cuyos costados opuestos 
dan a medianeras en sus la- 
dos norte y sud; sus medidas 
son 34,60 m y 37,97 m res- 
pectivamente y los otros dos 
lados, uno al este con frente 
a la Avenida Leandro N. 
Alem y otro al oeste a la ca- 
lle 25 de Mayo, miden 
27,80 m y 30,03 m respecti- 
vemente. Su perímetro en- 
cierra una superficie de 
1.048,81 m2 aproximada- 
mente. Las dos calles frente- 
ras tienen una diferencia de 
nivel en el eie del terreno 
de aproximadamente 2,51 m. 


Estructura 


La solución estructural del 
edificio se ha buscado to- 
mando como factor básico el 
dar la mayor libertad de dis- 
tribución de locales en todas 
las plantas superiores —acla- 
ran los autores—, como así 
también considerando que el 
salón auditorio obligaba a 
prever un local amplio de 
transparencia total sin ele- 
mentos portantes que puedan 
interferir las visuales de los 
espectadores y su emplaza- 
miento en la planta del se- 
misubsuelo. 

El partido arquitectónico 
fue elegido teniendo en cuen- 
ta el terreno natural de re- 
sistencia normal que permite 
conducir en forma d'recta las 
cargas sin crear solicitaciones 
importantes en esta estructu- 
ra, es decir que las columnas 
reciben las cargas de losas y 
vigas y las trasmiten directa- 
mente a las bases de funda- 
ción. 

La estructura elegida, acor- 
de con la importancia del e: 
f:cio soluciona el correcto de- 
sarrollo de las instalaciones 
de aire acondicionado, elec- 
tricidad y sanitaria. 

Amplia luz dominante en 
el centro de la composición 
resulta con losa nervurada, 
con las secciones indicadas en 
los planos, sobre una viga 
contínua longitudinal que a 
su vez descarga sobre las co- 
lumnas de secciones variables 
de planta base a las últimas 
plantas superiores. 

Las circulaciones verticales 
por ascensores y escaleras es- 
tán envueltas en una estruc- 
tura de hormigón armado 
portante que recibe la carga 


de losa nervuda del palier de 
dichos ascensores y escale- 
ras. 

Cabe destacar que la es- 
tructura así resuelta, permite 
un libre aventanamiento en 
fachadas, concentrando los 
apoyos, logrando dar la li- 
bertad buscada para el desa- 
rrollo de las plantas, y que 
su proceso constructivo es 
muy simple, permitiendo con 
ventajas el uso de encofrados 
metálicos. 


Tratamiento interior 
y exterior 


El tratamiento arquitectó- 
nico del edificio fue estudia- 
do en función del cubaje edi- 
ficable, sus accesos, circula- 
ciones verticales y horizonta- 
les, de posibilitar en las plan- 
tas la libre distribución de 
los ambientes que componen 
el programa de necesidades, 
su aventanamiento indepen- 
d'ente de la subdivisión inte- 
rior, lográndose un tratamien- 
to exterior de fachada con 
carpintería modular. 


Accesos y circulaciones 


El acceso principal al edi- 
ficio se ha enfatizado sobre 
la Avda. Leandro N. Alem y 
por la calle 25 de Mayo se 
ha previsto una entrada con 
jerarquía consonante con la 
imagen de la institución. Al 
hall principal se llega indis- 
tintamente desde ambas ca- 
lles, logrando un claro acce- 
so que a la manera de puen- 
te vincula los dos niveles de 
calles frenteras; proyectado a 
media altura permite así un 
desplazamiento masivo de 
público a los sectores de ma- 
yor afluencia, la Secretaría 
¡General y el Aud'torio, por 
escaleras directas diferencie- 
das de reducido recorrido o 
bien por ascensores. 

Las circulaciones verticales 
y horizontales se han previs- 
to en forma clara partiendo 
del hall central, ubicando los 
ascensores en la mitad del te- 
rreno y hacia Leandro N. 
Alem, que permite por su 
mayor altura edficable vin- 
cular verticalmente este hall 
principal con todos los pisos 
del edificio atend'dos por tres 
ascensores con cabinas para 
doce personas cada uno, con 
tracción directa en el sistema 
de voltaje variable, con ma- 
niobra automática para fun- 
cionam'ento coordinado. Ade- 
más cuenta con un ascensor 
para funcionarios, con asceso 
independiente del público, 
llegando a los despachos 
principales proyectados al 
frente sobre la Avda. Alem 
y un  ascensor-montacarga 


con capacidad de 1.200 Kgs., 
con tracción directa y manio- 
bra selectiva, para el servi- 
cio interno que da acceso 
desde la sala de máquinas, 
en el tercer subsuelo, y llega 
hasta el último piso donde se 
encuentra la vivienda del en- 
cargado del edificio. 

En las plantas altas las cir- 
culaciones horizontales son 
libres, se determinarán de 
acuerdo con el tabiquerío mo- 
dular que divida los sectores 
de oficinas en cada una de 
las plantas que en el ante- 
proyecto muestran la posibi- 
lidad de adaptación a las ne- 
cesidades de C. A. S, F. P. |. 
y como tentativa de organi- 
zación, habiéndose tomado 
muy en cuenta las variaciones 
que pudieran surgir en la 
evolución de su desarrollo. 

El acceso vehícular se ope- 
ra por una entrada amplia, 
reglamentaria, a una rampa 
que llega al primero y segun- 

lo subsuelos cumpliendo con 

la capacidad de automóviles 
determinada en las bases, de 
cuarenta cocheras individua- 
les con sus circulaciones pa- 
ra maniobras normales de 
acuerdo con las reglas del ar- 
te de proyectar. 

Cabe destacar que el acce- 
so al auditorio por el hall 
principal, directamente por 
escaleras diferenciada y ade- 
más por las circulaciones ver- 
ticales, de público, de fun- 
cionarios y servicio, forma el 
núcleo ya descripto. 


Acondicionamiento 


Los equipos centrales para 
el acond'cionamiento del aire 
ambiental interno, se produ- 
cen en la sala de máquinas 
en el tercer subsuelo, se pre- 
veen calderas accionadas a 
distintos combustibles, según 
sea la disponib'lidad en 
plaza. 

Se preveen equipos inde- 
pendientes diferenciados pa- 
ra abastecer en forma direc- 
ta el sector de oficinas, el 
del auditorio, del directorio, 
restaurant y alojamiento de 
representantes del interior. 
Los conductos tienen pasos 
verticales por los costados 
medianeros, por ambas par- 
tes llegan a distribuirlo en 
todas las plantas, resueltos 
los entrepisos con losas ner- 
vuradas que dan paso a es- 
tos conductos tenidos en 
cuenta al estudiar la solu- 
ción estructural de hormi- 
cón armado. 


Instalaciones sanitarias 


Se han estudiado concen- 
trándolas en el núcleo de 
crculaciones verticales pre- 


viendo la distribución del 
agua fría y caliente y las ba- 
jadas de los desagúes colum- 
nados en ductos, unificándo- 
las para su mantenimiento 
con acceso fácil para sus ins- 
pecciones en casos necesa- 
rios. 

Cuenta con un tanque cis- 
terna en el subsuelo y tan- 
que de distribución de agua 
en la azotea y otro para el 
servicio contra incendios. 

Cumplen con las disposi- 
ciones de la Administración 
de Obras Sanitarias de la Na- 
ción y de la Dirección Gene- 
ral de Bomberos. 


Materiales 


La estructura se resuelve 
en hormigón armado; la car- 
pintería en aluminio anodiza- 
do con vidrios dobles, y per 
files de triple contacto con 
hojas corredizas, en su inte- 
rior con cortinas a tabl:llas 
verticales pivotantes en alu- 
minio o en tela según los am- 
bientes; en planta baja y re- 
cova se revestirá con granito 
martelínado y lustrado; el 
hall tendrá ventanales en 
cristal templado, estructuras 
y barandas de bronce pulido; 
los pisos serán de, granito 
lustrado en el hall de entra- 
da, escaleras principales y 
so de los ascensores de pú- 
blico; la oficinas tendrán so- 
lados de goma, los despa- 
chos, de madera y los sanita- 
rios, solados cerámicos; los 
cielorrasos serán de aluminio 
perforado acústico y des- 
montables; las paredes, re- 
vestidas en mármoles en el 
ha'l principal; en madera en- 
cerada, en los despachos 
principales; cerámicos en los 
locales sanitarios y de cocina 
y en el resto, revocados y 
enduidos, 


Distribución de locales 
por plantas 


De acuerdo con la organi- 
zación tentativa de cada uno 
de los Departamentos, se han 
distribuido los locales empla- 
zándolos en las plantas que 
por su ubicación guardaban 
una interrelación de funcio- 
namiento racional de las 
áreas previstas en el progra- 
ma de necesidades, cumplien- 
do un correcto desenvolvi- 
miento del público que en 
forma masiva concurre a 
C. A. S, F. P. |. como asimis- 
mo el desarrollo de las tareas 
internas. 


Planta baja: Proyectada 
formando un gran hall único 
de público, de jerarquía en 
volúmen espacial, con acceso 
a las dos calles frenteras, se 
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ha previsto atención de infor- 
mes por mostrador y sectores 
de estar. Esta planta se vincu- 
la por escalera directa al au- 
ditorio, como así también por 
otra escalera a la bandeja 
donde se encuentra la mesa 
de entradas de la secretaría 
general. 

Desde este hall, por circu- 
lación vertical de ascensores 
y/o escaleras se llega a todas 
las plantas altas y a los sub- 
suelos. 

Sobre el frente de la Avda. 
Alem se ha previsto un palier 
para el ascensor de funciona- 
rios, de uso exclusivo, des- 
vinculado del movimiento 
del público consiguiendo pri- 
vacidad bien definida. 

El ambiente es transparen- 
te con vistas a dos frentes, a 
la bandeja, a los costados 
con planteros y al vacío del 
foyer del auditorio. 


Entre piso: Se ha emplaza- 
do la mesa de entradas de la 
secretaría general con acceso 
directo del público que lle- 
ga de planta baja por la ca- 
lle 25 de Mayo o Leandro N. 
Alem. 


Ter. piso: Se ha ubicado el 
resto del Departamento de 
Secretaría General completan- 
do las oficinas de Mesa de 
Entradas en el inmediato in- 


Fachada Leandro N. Alem. 
Escala 1:500 


ferior, el entrepiso proyecta- 
do en bandeja. 


2do. y 3er. pisos: Com- 
puestos con las oficinas del 
Departamento de Operacio- 
nes de menor afluencia de 
público. 


4to. piso: Se encuentran 
of cinas del Departamento de 
Operaciones y parte de Con- 
taduría. 


Sto. piso: Ocupado por la 
Contaduría General. 

6to. piso: Se ha distr buido 
el Departamento de Personal 
y Servicios. 

7mo. piso: Se encuentran 
los Departamentos de Asun- 
tos Legales y Auditoría. 


8vo. piso: Se ha ubicado el 
Directorio y la Gerencia Ge- 
neral. El despacho del Presi- 
dente, con acceso directo al 
palier del ascensor privado 
de funcionarios, se ha ubica- 
do sobre el frente de la Ave- 
nida Alem conectado con el 
salón de reuniones del Direc- 
torio, por secretaría a Una sa- 
la de reunión adyacente con 
la posibilidad de unirlas for- 
mando un solo ambiente en 
caso de grandes reuniones. 
En el frente sobre la calle 25 
de Mayo se han distribuido 
los despachos de Gerencia, 
Sub-gerencia, Contador y Se- 


cretario de C. A. S. F. P. L, 
que por circulación privada 
pueden acceder a la Presiden- 
cia, en racional funciona- 
miento. 

Cabe destacar que por la 
orientación oeste de estos 
despachos, se han retirado 
las aberturas evitando la in- 
cidencia molesta de los rayos 
solares por medio de panta- 
llas de alumi anodizado 
cribadas y un jardín ocupan- 
do el retiro provocado. 


9no. piso: Se encuentra el 
restaurant. Esta ubicación da 
la posibilidad de usar el re- 
tiro obl:gatorio, por Código, 
que forma una terraza sobre 
el techo del Bvo. piso para 
ampliar el local del restau- 
rant. 


TOmo. piso: Formado por 
el alojamiento para represen- 
tantes del interior, al que se 
puede llegar por el ascensor 
privado de funcionarios, los 
ascensores principeles y el 
ascensor montacarga. 

La vivienda del encargado, 
ubicada en este piso, da así 
la posbilidad de una aten- 
ción inmediata en caso de 
emergencia, 


En azotea: Se ha proyecta- 
do la sala de máquinas de 
ascensores con las dimensio- 
nes reglamentarias mun'cipa- 


Corte transversal. 
Escala 1:500 


les, los tanques distribuidores 
de agua y las torres de en- 
friamiento de aire acond'cio- 
nado. 


En Semisubsuelo: Por ser 
área pública, el salón zudito- 
rio se ha ubicado inmediato 
al gran hall de entrada con 
acceso principal por escalera 
sin interferr el funciona- 
miento del resto de las ofi- 
cinas. 

El auditorio puede funcio- 
nar en horas especiales inde- 
pendientemente del resto del 
edificio, con total autonomía, 
ofreciendo actos culturales. 


El ler. y 2do, subsuelos: 
Destinados a estacionamiento 
veh'cular con rampas de ac- 
ceso reglamentarias desde la 
Avda. Leandro N. Alem se 
vinculan a los pisos superi 
res por ascensores de públ 
co, de funcionarios y de ser- 
vicios, permitiendo su uso a 
todos los sectores del edifi- 
cio, cualquiera sea la activi- 
dad que desarrollen. 


El 3er, subsuelo: Se han 
emplazado los depósitos, la 
imprenta, los talleres de man- 
tenimiento, la sala de máqui- 
mas de aire acond cionado, 
tableros de luz y medidores 
de gas con vinculación verti- 
cal por la escalera y el ascen- 
sor montacarga de servicio. 
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IGLESIA 
PARROQUIAL 
EN CALETA 
OLIVIA 


Proyecto, d'rección y 
construcción: Arq. Elio A. 
C. Franco. 

Comitente: Institución 
Salesian: 
Ubicación: Ruta 3. Caleta 
o! Provincia de Santa 
Cruz, 
1.784 metros cuadrados. 
Superficie cubierta: 523 
metres cuadrados. 

Fecha de iación: Marzo 
de 1972. 

Noviembre de 1973. 


Al encarar la construcción 
de este templo se trató de so- 
lucionar el problema existen- 
te en una población de 
20.000 habitantes dispersos 
en una extensión muy am- 
plia, que debían recorrer dis- 
tancias grandes para concu- 
rrir a los oficios religiosos 


Esta iglesia es la principal 
de una serie de pequeños 
centros religiosos que dieran 
solución a las necesidades 
de los fieles y que estuvieran 
próximos a sus domicilios 


Sobre la misma rute Na- 
cional N? 3, se cuidó espe- 
cialmente su orientación. El 
costado oeste prácticamente 
se cegó a los efectos de ofre- 
cer un paramento resistente a 
la acción del viento predomi- 
nante que vene en ese sector 
y que alcanza velocidades de 
hasta 150 km/hora. Los con- 
trafuertes de hormigón cons- 
fituyeron la solución adopta- 
da para no caer en excesivos 
espesores de mampostería 
que serían antieconómicos. 


Por el mismo motivo se 
protegió el acceso principal 
avanzando en el pórtico con 
el acceso cubierto, 


La nave se resolvió de for- 
ma tal de brindar una zona 
de recog miento con una ilu- 
minación natural proveniente 
de aberturas laterales orienta- 
das al Sur. Se realzó, en cam- 
bio, con gran lum'nos'dad la 
parte del altar; éste.: recibe 
iluminación por sus dos costa- 


Y una galería dadas 
Exteriormente, el edi- 


La xona del altar fue enfatizada mec la iluminación natural 
te de aventanamientos elevados dispuestos lateralmente. 
de acrílico color dorado ubicadas en alargadas aberturas brin- 
dan di itórgico. Abajo: El interior fue tratado con material 
de frente blanco salpicado fino. Los solados son de mosaico tipo “gramítico”, 
con trozos de cerámica como agregado grueso. La plataforma donde so 
1 el altar y el banco fue cubierta con moquette roja. 


1, Sala; 2, sacris 


dos mediante aventanamien- 
tos altos. El muro de fondo 
del altar presenta tres aven- 
tanamientos que se cubrieron 
con acrílicos de color dorado 
que colorean los rayos lum'- 
nosos brindando una cálida 
tonalidad muy necesaria en 
esta zona donde predominan 
los grises. 

El exterior se trató en toda 
su superficie con material de 
frente salpicado color blanco. 

Se evitó por razones econó- 
micas la erección de la clási- 
ca torre y en su reemplazo se 
ejecutó una cruz de hormigón 
armado que por su ub'cacién 
se visualiza en una amplia 
zona. 

La campana se ubicó me- 
diante una simple estructura 
metálica de caños sobre los 
tanques de agua y su accio- 


RIVADAVIA 


3, vicepárroco; 4, offia 


5, hall de acceso; 6, 
11, estacionamiento; 12, sjula parroq 


namiento se efectúa por ca- 
bles que se introdujeron en 
una cañería especial. 

Los solados interiores son 
de mosaico tipo “granítico” 
donde se reemplazó el már- 
mol por cerámica. Para real- 
zar el altar se lo cubrió con 
moquette roja. 

La carpintería es metálica 
en su totalidad. 

El tratamiento del interior 
es de material de frente blan- 
co salpicado fino. 

La cubierta es metálica, re- 
suelta con pórtico triangular, 
sin tensor, absorbiendo el es- 
fuerzo horizontal los contra- 
fuertes ya mencionados. La 
aislación térmica se logró con 
una capa de poliestireno ex- 
pandido de 2,5 centimetros 
de espesor y un cielorraso ar- 
mado de mortero de 5 centí- 


metros de espesor sobre en- 
varillado metálico. 

La falta de materiales loca- 
les obligó a sintetizar al má- 
ximo trabajando con la menor 
cantidad pos ble de ellos a los 
efectos de evitar descartes 
y/o desperdicios que resul- 
tarían antieconómicos. 

El estacionamiento automo- 
tor se ubicó en la zona que 
protege el mismo edificio pa- 
vimentándose con riego as- 
fáltico. 

Se ev'taron pilastras y mu- 
retes que en la zona son ele- 
mentos de contención de to- 
dos los objetos arrastrados 
por la acción del viento. Así, 
el cerranvento lateral se eje- 
cutó con caños provenientes 
del rezago de perforaciones 
petroleras, al igual que el so- 
porte de la campana. 


Escala 1:250 


Elevación 3 
Escala 1:250 


DUPLEX 
EN LANUS 


Proyecto, dirección y 
construcción: Enrique 
Horacio Asenjo. 
Comitente: Severiano 
Rafael Asenjo, Enrique 
Horacio Aseni 
Ubicación: B: 


baso, 


esq. Guido, Lanús Este. 


Superficie del terreno: 
28 m por 11 m. 


y cortinas de 


En un terreno en esquina, 
con orientación noreste, se 
decidió construir un edificio 
que diera una respuesta no 
tradicional en pop'edad hori- 
zontal. Se agruparon siete 
unidades, seis iguales a lo 
largo del terreno, y la restan- 
te sobre la esquina, con un 
patio común. Se proyectaron 
dos niveles para diferenciar 
las actividades a desarrollar, 
manteniendo la unidad fun- 
cional. 

Se quiso expresar en facha- 


mrollar, material de 
disposición vertical se contrapone a la proporción hor 


ha sido res 


id 
O 


da la existencia de las siete 
unidades claramente diferen- 
ciadas. Los materiales usados 
para el frente fueron cerámi- 
ca de 10 por 20 cm; y mate- 
rial peinado. La carpintería 
metálica, standard, fue acom- 
pañada por la baranda de 
balcón, con tejido artístico y 
pintada en color beige. Las 
persianas y puertas fueron 
barnizadas. 


Para los pisos interiores se 
usaron mosaicos graníticos 


ar cada dúplex en un fromte 
les exclusivamente: madera barnizada 
de 10 por 20 centímetros cuya 
al. predominante. 


25/25 en planta baja y par- 
quet de eucalipto en la plan- 
ta alta. Las paredes fueron 
terminadas con enduido de 
yeso. 


En cuanto al hecho cons- 
tructivo, se hicieron muros de 
0,15, de encofrado a las vi- 
gas de hormigón armado, ha- 
ciendo que les cargas se 
transmitan por metro lineal; 
se usaron viguetas PACEVI 
con ladrillos cerámicos y capa 
de compresión. 


46 


Corte longitudinal 
Escala 1:200 


PROYECTO PARA 
LA SEDE DE UNA 
SUCURSAL BANCARIA 


Proyecto y dirección: 
Gerencia de 
Construcciones del Banco 
Hipotecario Nacional. 
Comitente: 

Banco Hipotecario 
Nacional. 

Ubicación: 

Carlos Pellegrini y 
Boulevard 9 de Julio, 
San Frane'sco, Córdoba. 
Superficie del terreno: 
803 metros cuadrados 
Superficie cub'erta; 
recova, 267 m2.; Banco, 
1990 m2.; viviendas, 
4.253 m2. 


Fach 


Este 


Poco antes de finalizar 
1974, el H. Directorio del 
Banco” Hipotecario Nacional 
aprobó —con carácter priori- 
tario— un vasto plan que 
contempla la inmediata cons- 
trucción de nuevos y moder- 
nos edificios para ocho de sus 

cincuenta y una sucursales y 
agencias que cubren el inte- 


1 rior del país. La correspon- 
diente a la ciudad de San 
Francisco (provincia de Córdo- 
ba) está entre esas filiales 
que a breve plazo contarán 


A | con un flamante edificio don- 


de desarrollar sus actividades. 


MEMORIA DESCRIPTIVA 


El anteproyecto elaborado 
para el funcionamiento de la 
Sucursal San Francisco del 
Banco Hipotecario Nacional 
contempla la satisfacción de 
los requerim'entos espaciales 
y funcionales previstos para 
el ejercicio de las actividades 
específicas de este organis- 
mo, 


El conjunto del proyecto in- 
cluye además unidades habi- 
tscionales ajustadas a la re- 
glamentación de la operato- 
ria 17 de Octubre en razón 
del criterio ya adoptado por 
el Banco de construir en el 
predio el mayor volumen edi- 
lio compatible con las dis- 
posiciones del Código de Edi- 
ficación Municipal. 

En función de tales regla- 
mentaciones, y de la conve- 
niencia de diferenciar el sec- 
tor edificado destinado al 


da a 


[al A] ! Banco, del destinado a vivien- 
; das, se planteó la ejecución 


-PROY. TORRE. VIVIENDAS ___.. ie Í 


a 


] 


Planta nivel + 9,21: 1, Cocina; 2, comedor; 3, mayordomía, lier; 2, estarcomedor; 3, dormitorio; 4, co- 
cia; 5, imprenta; 6, jefe archivo; 7, archivo de fórmulas; 8, di 250. ¿ 
administrativo; 10, depósito; 11, terraza, futura expansión; 


de la torre. Escala 1:250. 


| 
| 
3 3 = 3 3 

6 ' 

| 

3 | 

3 3 l 
'l 
5 Al 
al | | 
6 Ú 

2 2 | 

Ñ DU 
l | 
ON 2 
A 6 | 
7 7 | 
E Jl ] 
2 3 
6 | 
3 3 = 3 3 


Planta pisos 19, 49, 5%, 10% y 11%: 1, 
4. somina; 5, lavadero; 6, balcón. Escala 1:250. 


Planta baja: 1, Recova reglamentaria: 2, acceso de público; 3, hall público 4, 
vigilancia; 5, teléfonos, 6, acceso de empleados; 7, empleados contaduría; 
8, contador; 9, tesorero; 10, montacargas; 11, núcleo circulatorio vertical de la 
torre; 12 espera contador; 13, acceso a las viviendas; 14, acceso al garaje. 
Escala 1:250, 


Planta nivel —1,70: 1, Mall de q 2 sala de máquinas; 3, vestuario dam: 


4, vestuario hombres; 5 playa de maniobr montacargas; 7, depósito; o 
acceso de automóviles. Escala 1:250. 


de un basamento para alber- 
gar al primero y una torre 
para las segundas. 

El predio adquirido se en- 
cuentra mplantado en uno de 
los extremos del Centro Cí- 
vico de la Ciudad, en la es- 
quina delimitada por las ca- 
lles Carlos Pellegrini y Bv. 9 
de Julio, y sujeto por ello a 
estrictas reglamentaciones, 

Estas condicionaron  for- 
malmente el basamento a eje- 
cutar, al fijar una trama ex- 
terna de vigas, dinteles y co- 
lumnas y una recova de es- 
pecíficas dimensiones y ca- 
racterísticas constructivas. 

El ingreso de público al 
Banco se produce al n'vel 
+1.50 desde el ángulo N/E 
del terreno. La ubicación de 
este acceso fue determinada 
en función del mayor caudal 
de circulación peatonal, que 
afluye precisamente desde las 
orientaciones Norte, Este y 
Oeste del predio, por la par- 
t'cular implantación del mis- 
mo dentro del Centro Cívico. 


El acceso vehícular, así co- 
mo el ingreso al núcleo hal 
tacional, se localizó sobre la 
calle 9 de Julio a efectos de 
evitar interferencias con los 
movimientos peatonales men- 
cionados. Desde Carlos Pelle- 
grini se produce el acceso de 
empleados, que es utilizado 
tamb'én para efectuar las sa- 
lidas de público fuera de ho- 
rario. 


Para el Sector bancario se 
propone un eje de sentido 
Este-Oeste, sobre el cual se 
desarrollan los elementos rí- 
gidos, como ser núcleos de 
circulación vertical, sanitarios 
y conductos de mando y re- 
torno de aire acondicionado. 

Dicho eje div:de las plan- 
tas en sectores que albergan 
funciones de carácter dinámi- 
co netamente diferenc'adas, 
La ubicación de tales secto- 
res se encuentra determinada 
por el caudal de público que 
acude a cada uno de ellos. En 
consecuencia, el acceso al 
Banco se produce a nivel 
+1,50 m donde se encuen- 
tra el Hall Público y los Sec- 
tores Contaduría y Tesorería. 

Manteniendo el criterio ex- 
puesto, el nivel 45,72 m 
aloja en su lado sur al Sector 
Préstamos, segundo en im- 
portancia respecto a su vincu- 
lación con el público. En el 
lado Norte de tal nivel se en- 
cuentran las Asesorías Legal 
y Técnica y las dependencias 
propias de la Gerencia. 

En el último nivel del ba- 
samento (+9,21 m) se ubi- 
caron las zonas de exclusiva 
afluencia de empleados, es 
decir: archivos, mayordomía, 
comedor y cafetería 


A medio nivel por debajo 
de la vereda se ubicaron las 
cocheras que sirven al banco, 
con capacidad para siete ve- 
hículos que acceden allí por 
medio de una rampa. Los es- 
tudios de suelo oportunamen- 
te realizados señalaron la con- 
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Corte Transversal. 
Escala 1:250 


veniencia de no profundizar 
las excavaciones más que en 
lo absolutamente indispensa- 
ble, razón por la cual se fijó 
la cota — 1.90 m como máxi: 
mo admisible, debiendo ubi- 
carse en tal nivel la sala de 
máquinas y los vestuarios, 


además de las cocheras ya 
descriptas. 


Los vacíos proyectados en 
las losas que constituyen los 
distintos niveles vinculan vi 
sualmente a los mismos, per- 
mitiendo la aprehensión de la 


dimensión total del Banco 
desde cada uno de ellos 


Se ha utilizado el criterio 
de manejar las losas como 
plantas libres factbles de 
compartimentación mediante 
paneles modulados, a los 
efectos de brindar una mayor 
flexibilidad funcional. 


Se plantea una sola circula- 
ción vertical, común a público 
y empleados que, por su ubi- 
cación, reduce considerable- 
mente los recorridos horizon- 
tales. 


En el nivel +9,21 m se ha 
proyectado una terraza que 
facilite una eventual expan- 
sión del Sector bancario si las 
necesidades futuras del mis- 
mo así lo requieren. 


La torre de viviendas fue 
estudiada en función de las 
demandas del mercado esti- 
madas en la zona, así como 
también de las necesidades 
del Banco Hipotecario Nacio- 
nal, quien destina parte de 
los departamentos para sus 
empleados. 


Algunas de las “unidades 
de 3 y 4 dormitorios se re- 
solvieron teniendo en cuenta 
la conveniencia de ofrecer al 
usuario la posibilidad de in- 
aependizar un dormitorio y 
un toilette a los efecios de 
utilizarlos como d¡erden- 
cias de servicio. 


Se ha planteado una circu- 
lación vertical vinculada con 
el exterior y orientada al 0es 
te, con el objeto “le obtener 
Muminación natural para la 
misma, reducir los espacios 
comunes y aprovechar las fa- 
rhadas norte y este para una 
mejor orientación de los de- 
partamentos. 


El conjunto se mantiene 
dentro da las d'sposiciones 
del 1. E. P. (Indice de Espacio 
de Piso) en relación a la su- 
perf cie cubierta, al proyectar 
una — superficie total de 
6.500 m2 


El planteo estructural es 
simple y está modulado en 
función de las distancias fi- 
jadas por la Municipalidad 
para la trama externa de co- 
lumnas y vigas. Se ha adop- 
tado una estructura de tran- 
sición que contempla la eje- 
cución de pórticos cruzados 
que permiten una concentra- 
ción de las cargas en forma 
acorde con el sistema de pi- 
lotaje que es menester em- 
plear por las características 
del suelo. 


SIESTA 


MAS COMUNICACIÓN 
MAS INFORMACION 
MAS GENTE AMIGA 


Invierta la tarde y obtendrá los mejores 
dividendos: Información, 
entretenimiento, música, curiosidades, 
Cine, teatro, humor. 
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Rubén Horacio Bayón, Perla Caron 
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centauro 


mosaicos con garantía 


e 
GRIFERIA desde 1874 
Azulejos decorados e Cerámicas e 
DE CALIDAD Sanitarios e. Mármol e Pap. pinta. 
dos e Alfombras e H. forjado e 
Mayólicas importadas “Vitrocerámi 
ca” e Amoblamientos e Carpinteria 
mad., met., al. e Estufas cerámicas 
“Europeas” 


Exposición permanente de 
la construccióneNuevo Centro 
Cerámico Argentino 


Gascón 483 - T. 87-0377/0450 
Buenos Aires (frente al Hospital Italiano) 
Venta a profesionales, comercio y público 


Está donde venden lo mejor. Adquiéralos en nuestros agentes de ventas 


1 
Fabricación y distribución: 


A sregorio de Laferrere 6060, Capital, Tel. 68-2584_/ 


Suscríbase a; 


arqui 


HOESCH 


PERFILES  ' 
ESTRUCTURALES 


LARGOS: HASTA 14 m 
ESPESORES: HASTA 5 mm 


uitectura 


Suscripción 


5 números: $ 590, — 


en el exterior 


10 números: u$s 40,— 


Envíe cheque o giro postal 
pagadero en Buenos A'res, 
a la orden de 


editorial contémpora s.r... 


Sarmiento 643, 5* piso, of. 522 
Tel, 45-1793 y 45-2575 


HOESCH ARGENTINA 
S.A.C. - C. Pellegrini y 
Viamonte - Valentín “Alsina 
Tels. 208-8035 al 39 y 
208 - 8030 


Buenos Aires 


queremos 


darle 
una mano 


que hablan por si solos. Otrecióndole siempre 
los mejores materiales y poniendo a su servicio to 
da nuestra experiencia. 38 AÑOS en impermeabil 
zación de techados, es decir CAPACIDAD 


MANTA), 


Revolucionario sistema de 
4 trama que permite acompañar todos los movimientos 
Team recnacos ] de las losas 


Masa asfáltica de prolongada 
vida útil y fácil aplicación en frio. Mantiene elastict- 


PLAST MEUS 


Pintura de aluminio que actúa so- 
bre los rayos solares posibilitando la disminución 


€ de 10% a 15% en la temperatura interior 


ZAPIOLA 1400 BERNAL - TEL 


